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HOTARIRE

privind aprobare proiectul in faza D.A.L.L precum si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii * Sisteme de alarma de incendin — Sala
Teatrului, mun, Dorohoi, jud. Botosani*

Consiliul Local al municipiului Dorohoi, judetul Botosani, intrunit in sedinta
ordinara la data 28.09.2017.

analizand expunerea de motive a Primarului municipiului Dorohoi si referatul de
specialitate intocmit de catre compartimentul investitii inregistrat la nr, din 2017,
prin care se propune aprobarea proiectului in faza D.A.L.I precum si a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “ Sisteme de alarma de incendin —
Sala Teatrului, mun. Dorohoi, jud. Botosani“

avind in vedere prevederile art. 36, alin.4, lit.d, si art.126 din Legea nr.215/2001-
Legea administratiei publice locale, republicata si modificata, ale art. 26(5) din Legea
nr. 273 / 2006 — Legea Finantelor Publice Locale cu completarile si modificarile
ulterioare,

motivat de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din structura Consiliului
Local al municipiului Dorohoi,

in temeiul art.45(2) din Legea nr.215/2001 —Legea administratiei publice locale,
republicata si modificata.

hotaraste :

Art.1. (1) Se aproba proiectul in faza D.A.L.l precum si indicatorii tehnico-
economicl pentru obiectivul de investitii “ Sisteme de alarma de incendiu — Sala
Teatrulul, mun. Dorohot, jud. Botosani“, conform ANEXEI care face parte integranta
din prezenta hotarare.

(2) Principalii indicatori tehmico-economici ai investitiei sunt :
Valoarea totala inclusiv TVA =167.826,00 lei
din care
C+M inclusiv TVA = 110.064,00 lei



Art2. Primarul Municipiului Dorohoi, prin Directia Economica si Directia
Tehnica-Compartiment Investitii , va duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.3, Prezenta hotarare se va comunica ;
- Institutiei Prefectului Judetului Botosani;
- Primarului Municipiului Dorohoi;
- Directia Economica si Directia Tehnica-Compartiment Investitii, din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului ;
- Mass-mediei locale,
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HOTARIRE

privind aprobare proiectul in faza D.A.L.I. precum si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii * Sisteme de alarma dc¢ incendiu - Sala
Teatrului, mun. Dorohoi, jud. Botosani®

Consiliul Local al municipiului Dorohoi, judetul Botosani, intrunit in sedinta
ordinara la data 28.09.2017.

analizand expunerea de motive a Primarului municipiului Dorohoi si referatul de
specialitate intocmit de catre compartimentul investitii inregistrat la nr.£3635din 2017,
prin care se propune aprobarea proiectului in faza D.A.L.L precum si a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “ Sisteme de alarma de incendiu -
Sala Teatrului, mun. Dorohoi, jud. Botosani*

avind in vedere prevederile art. 36, alin.4, lit.d, si art.126 din Legea nr.215/2001-
Legea administratiei publice locale, republicata si modificata, ale art. 26(5) din Legea
nr. 273 / 2006 — Legea Finantelor Publice Locale cu completarile si modificarile
ulterioare,

motivat de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din structura Consiliului
Local al municipiulai Dorohoi,

in temeiul art.45(2) din Legea nr.215/2001 —Legea administratiei publice locale,
republicata si modificata.

hotaraste :

Art.1. (1) Se aproba proiectul in faza D.A.L.l. precum si indicatorii tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii “ Sisteme de alarma de incendiu — Sala
Teatrului, mun. Dorohoi, jud. Botosani“, conform ANEXEI care face parte integranta
din prezenta hotarare.

(2) Principalii indicatori tehnico-economici ai investitici sunt :
Valoarea totala inclusiv TVA = 167.826,00 lei
din care
C+M inclusiv TVA = 110.064,00 lei




Art.2, Primarul Municipiului Dorohoi, prin Directia Economica si Directia
Tehnica-Compartiment Investitii , va duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.3. Prezenta hotarare se va comunica ;
- Institutiei Prefectului Judetului Botosani;
- Primarului Municipiului Dorohoi;
- Directia Economica si Directia Tehnica-Compartiment Investitii, din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului ;
- Mass-mediei locale.

INITIATOR AVIZAT PENTRU LEGALITATE
PRIMAR, SECRETAR,
ing. Dorin Alexandrescu jr. Ciprian Dohotariu
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privind aprobare proiectul in faza D.A.L.L precum si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii “ Sisteme de alarma de incendiu — Sala
Teatrului, mun. Dorohoi, jud. Botosani*

Avind in vedere:
_ referatul nr.{%©%4 /22.09.2017 intocmit de directia tehnica:
— prevederile din Legea nr. 215 / 23.04.2001, privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

consider ci sunt intrunite conditiile legale pentru promovarea §i inscrierea pe
ordinea de zi a sedintei Consiliului local Dorohoi proiectul de hotarire inifiat in acest
scop.

PRIMAR,
ing. Dorin Alexandrescu
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REFERAT

Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Dorohoi, propune spre aprobare
proiectul in faza D.A.L.L precum si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii “ Sisteme de alarma de incendiu — Sala Teatrului, mun. Dorohoi, jud. Botosani® ,
conform prevederile art.45 (2) din Legea nr.215/2001 —Legea administratiei publice locale,
republicata si modificata, precum si a prevederilor art. 36, alind, litd, din Legea
nr.215/2001-Legea administratiei publice locale, republicata si modificata;

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt :

Valoarea totala inclusiv TVA = 167.826,00 lei
din care
C+M inclusiv TVA = 110,064,00 lei

Conform art.126 din Legea nr.215/2001-Legea administratiei publice locale, lucrarile de
constructii si reparatii de interes public, se executa numai pe baza unor documentatii tehnico-
economice avizate sau aprobate, de consiliul local in limitele si in conditiile prevazute de lege.

Documentatia obiectivulmi de investitie * Sisteme de alarma de incendiu -~ Sala

Teatrului, mun. Dorohoi, jud. Botosani “ a fost elaborata de catre SC NORD PROIECT S.A.
Botosani.

Directia Economica,

ec, Ele&vﬁl

Compartiment Investitii,
ing. Adelip Augurencei
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Persoana juridica achiziare, si dak: de idenficare: N

U.A.T. MUNICIPIUL DOROHOI

DEVIZ GENERAL
al oblectvuli de invesii;
SISTEME DE ALARMA DE INCENDIU - SALA TEATRULUI MUNICIPIU DOROHOI

Nr. Denumirea capiokelor si VALOARE VALOARE CU
CRT. subcaplivicior de cheliuiel (fara TVA) TVA TVA
ki lei loi
1 2 3 4 [
CAPOTOLUL | Chedtuiel perru obiinerea erenului
1,1]Oblinerea Erenului 1] 0 0
1.2V Amenajarea ermului 0 0 0
1, 3]Amenajari peniru proteciia mediuki si aducerea
la starea infiaka 0 0 1]
1,41 Cheluiell periru refocarealproieciia Uitatior 0 0 o
TOTAL Cap. 1 0 0 of
CAPIT(leUL 2 Chetuiel perivu asugurarea uikatior necesare obiecivului de inveslili
0 0 0
[TOTAL Cap. 2 0 0 0
CAPITOLUL 3 Cheluiell periru prolectare si asisienta ehnica
3.7 Sudii 0 ] 0
3.1.1, Shudii eren 0 0
3.1.2. Raport privind impacul asupra mediuli 0 0 0
3.1.3.Ahe siwdii speciice (descarcare arheolocica) ] 0 0
3,2| Documentaii-suport si cheltiel penr obiinere
de avize, acorduri si auorizaii 0 0 0
3. 31E xperiza Ehnica i] 1] 0
3,4 Cerficarea periormanel energerice si audiu
energedc al cladrilor 0 0 0
3,5(Proiectare 34500 6355 41055
3.5.1, Tema de projectare 0 0 0
3.5.2. Shudii de prefezabiltae 0 0 0
1.5.3. Sudiu de fezabiiaw/documentatie de
avizare a lucrarilor de inerventie si deviz general 7500 1425 8925
3.5.4. Documentaile ehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizalilor 8000 1520 9520
3.5.5. Verficarea ehnica deccaliate a proiectului
kehnic si a detalior de execute 3000 570 3570
3.5.6. Project ehnic si detali de executie 16000 3040 19040
3,6/Organizare procedurilor de achiziie i [ 0
3,7|Consuttanta 0 0 0
3.7.1. Managementul de proectishnic pentru
obiecul de ivesHi 0 ] 0
3.7.2. Audivl fnanciar 0 0 0
3.8]Asisienta ehnica 3800 722 4522
3.8.1. Asisieria ehnica din pariea proiectaniului 1300 247 1547
3.8.1.1. pe perwoada executie ucrarior 1000 180 1190
3.8.1.2. peniru pariciparea proecanuili la Bzek:
incluse in programul de correl al hicrariior de
execulie, avizat de care Inspecioraul de stat
in Constuchi 300 57 357
3.8.2. Diricintie de santier 2500 475 2975
TOTAL cap. 3 38300 1271 45577
CAPITOLUL 4 Chelwied penru invesiia de baza
4,114.1.1 Consinch 51 nstalal - 90234 17144 107378
0 1]
4, 2iMonigj uitaje, echipamere iehnolog. si Unclonale 0 0 0




MEMORIUL DE ARHITECTURA

1.DATE GENERALE:

Denumirea obiectivului de investitie: “SISTEME DE ALARMARE DE INCENDII - SALA
TEATRULUI DOROHOY
str. Grigore Ghica, Mun, Dorohoi, Jud. Botosani

Faz3 de proiectare: D.A.L.I,

Numér proiect: 11924 / 2017

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULLI DORCHOI,
Judetul BOTOSANI

Proiectant general; 5.C. NORD PROIECT 5.A. BOTOSANI

1.1 Suprafata 3i situatia juridici a terenului ce urmeazi a fi ocupat de obiectiv:
Agezamantul cultural care face obiectul interventiei, cat si terenul aferent acestuia fac parte
din domeniul privat al Primariei Municipiului Dorohoi, conform extras de Carte Funciard anexati.
Constructia se afld amplasatd in zona de protectie a unor monumente istorice si face obiectul
aplicarii legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice s5i de arhitecturd (cf. adresa
Directia Judeteand Pentru Culturd Botosani, anexata):
- Liceul teoretic Grigore Ghica
- Clidirea 5C Splendid 5RL
- Bisericuta de lemn
Clidirea in care functioneaz sala teatrului din Dorohoi, are dimensiunile de 37,50 x 13,60 m,
avand 5¢ = 470,23 mp 5i 5d = 550,94 mp, face parte din UTR 1.
Suprafata terenului pe care este amplasat ,Colegiului National Grigore Ghica” strada Grigore
Ghica din Dorghol este de 8.919 mp.
Terenul din incinta scolii apartine domeniului public al Primariei Municipiului Dorohoi.

2.1.  Caracteristicile principale ale constructiilor:
- regirm deindltime — Parter + Etaj partial;
- categoria de importantd “C"—onstructii de importants medie (HG 261/1955);
- clasa de importantd - a Ill-a (P100-1/2013);
- tlasa structurald — 53 (SR EN1990: 2004/NA:2006);
- grad de rezistentd la foc — 111 (P118/1999);
- risc de incendiu - risc mic.

2.2, Necesitates si oportunitatea investitiei:
Realizarea modificdrilor impuse de proiectare in vederea respectarii normelor de sigurant3
in exploatare si de evacuare in caz de incendiu,

Conditiiclimatologice de arplasament
. zona seismicd — ag = 0,15 g, conform P100-1/2013;
. perioada de colt Te = 0,7 sec, (P100-1/2013);

. natura teren de fundare — normal:
. presiunea conventionald Ppl = 170 kPa — pentru addncime de fundare D=1,5 m
Ppl = 200 kPa - pentru adancime de fundare D=2,0 m;
. nivelul apelor freatice -7,60m — 8,20m, de la C.T.N. cu variatii de cca. 1,5-2,0 m functie de
regimul pluviometric;
. zona climaticd —a IV-a; adancimea de thghet H=-1,10 m {3TAS 6054/77),

Avand Tn vedere evolutia preturilor la energie 5i caracterul activititilor ce se vor desfisura
in cladire, izolarea termica se va face pentru conditiile climatice usor mai defavorabile decét cele
conforme cu incadrarea in zona climatic 1.



.

in zona scarii initiale pentru accesul la balconul silil, se previd acum pentru desfumarév
mecanism electric de deschidere automati la ferestra existenta (cu geamuri teFmopane
opacizate), respectdndu-se astfel cerinta “C de Siguranta la foc” pentru scérni;
incdperea pentru regie sunet, situatd la parter, va fi previzutd cu o usd metalici de acces
rezistentd la foc 30 min. cu inchidere automat3 si cu un ochi metalic fix de geam rezistent la
foc 30 min.;
pentru asigurarea evacudril furmului, din zona scenei, se prevede ca supralumina usii duble
existente (cu geamuri termopane opacizate), din lemn stratificat s¥ fie dotatd cu un
mecanism electric de deschidere (trapd de desfumare), iar usa sa fie dotatd cu méner
antipanici:
pentru asigurarea evacudrii fumulyi, din zona salii de spectacol, se prevede reamplasarea
unei ferestre (cu geamuri termopane opacizate), din lemn stratificat dotatd cu doua
mecanisme electrice de deschidere (trap¥ de desfumare), prin practicarea unui gol in zidul
exterior al salii, pe locul unui gol initial care a fost infundat, fiind pdstratd doar grafica
tencuielii vechi;
cladirea silii teatrului, afldndu-se amplasat3 la o distantd neregulamentari fatd de cladirile
Protopoplatului, ambele avind ferestre de-a lungul fatadelor, pentru respectarea
prevederilor normativului P 118-99, se propune realizarea unui sistem de drencere, pe
fatada laterald dreapta a cladirii supuse reautorizérii functionale.

Cele doua luminatoare tip “sky line” ,45 x ,55 ¢ din zona acoperisului de deasupra scérii

deschise pentru accesut la balconul sdlii, vor fi comandate automat, fiind astfel respectat3 cerinta

"C de Siguranta la foc”,

Cladirea ciminului cultural va avea urmitoarele functiuni:

Sala de festivitati, isi va pdstra capacitatea de spectatori, avind 146 persoane la parter, iar

# hol primire: 14,53 mp;
¥ casa scarii: 7,94 mp;
# casa scirii nouwd: 5,15 mp

* magazie: 3.85mp

# regie lumini: 10,60 mp;
¥* regie sunet: 10,60 mp;
¥ casd bilete: 2,07 mp;
#  sald festivitati: 138,65 mp;
# scend: B5,75 mp;
¥ buzunarul scenei: 23,53 mp;
#  gryp sanitar: 5,59 mp;
#  camerd regrupare: 14,35 mp;
¥ cabind actori: 4,14 mp;
# cabind actori; 4,14 mp;
¥ foyer+ garderobd: 63,38 mp;
*®  grup sanitar femel; 12,12 mp;
# grup sanitar birbati: 13,42 mp;
¥ balcon: 66,60 mp.

la balcon 88 persoane, in total 234 spectatori.

Gradul de utilizare propus:

S teren = 8.919,00 m*
S construitd = 470,23 m*
S desfasuratd = 556,14 m”
Schalcon = 8591 m?

La alegerea solutiilor s-au avut in vedere urm3toarele:
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Regulamentul MLPAT 9/N/15.03,1993 - privind protectia si igiena muncii in constructii,
Ord. MMP5 235/1995 privind normete specifice de securitatea muncii la indiime.

Ord. MMPS 255/1995 — normativ cadru privind acordarea echipamentului de proteciie
individual.

Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI
nr. 775/22.07.1998,

Crdinul MLPAT 20N/11.07.1994 — normativ C300-1994,

Intocmit,
Arh. Monica BACINSCHI



- Tronsonul 1- are o lungime de 12,12m i este amplasat la cota de +4, 'AS fatﬁ de- cota
£0.00 a cladirii - suprafata prolgati are o Indltime maximi de 4,76m. Pe conducta de dlsmhuuc dm EY
Ol-Zn @47, se vor monta 8 sprinklerc deschise, la distanga de 1,55m unul fard- de\xcelﬁlﬂt S !
sprinklerele s¢ vor amplasa alternativ ¢u capul in jos/sus, Conducta de legaturd de lanml‘ém
principald de distributie la sprinklere va i din O1-Zn 1 '4", Conform PI18/2 art. 7.154, deoarece
suprafata protejata are o iniltime mai mare de 3 m, s¢ va adopta o intensitate de stropire de 11/s m.

- Tronsorul 2 - are o lungime de 18,00m 4 este amplasat la cota d¢ +4,76 fati de cota
*0.00 a cladirii — suprafata protejatd are o indl{ime maximi de 2,70m. P¢ conducta de distributie din
OI-Zn @47, se vor monta 8 sprinklere deschise, la distania de 2,35m unul faja de cclalalt.
Sprinklerele se vor amplasa alternativ cu capul in jos/sus. Conducta de legaturs de la coloana
principald de distributie la sprinklere va fi din Ol-Zn 1 4™, Conform P118/2 art. 7.154, decarece
suprafata protejatd are o nilltime mai mici de 3 m, se va adopta o intensitate de stropire de 0,5 Us
1.

- Tronsonul 3- are o lungime de 2,95m 5 este amplasat la cota de +7 00 fafi de cota
£0.00 a cladirii - suprafata protejata are o Tndliime maximi de 7,00m. Pe conducta de distributie din
Ol-Zn @1 47, se vor monta 2 sprinklere deschise, la distania de 1,39m unul fafa de celalalt,
Sprinklerele se vor amplasa cu capul in jos.. Conform P118/2 art. 7.154, deoarece suprafata
protejatd are o indltime mai mare de 3 m, se va adopta o intensitate de stropire de 11/s m,

Pentru alimentarea cu apa a instalatici ¢u sprinklere deschise de la pompele mobile, s-au
prevazut racorduri fixe tip B (2x15V/s), amplasate in exterior, in locuri usor accesibile utilagjelor de
interventie, Pe fiecare racord s¢ monteaza cate o clapeta de retinere,

Conductele afcrente instalatiei de sprinklere nu vor strapunge elementel: de rezistenta ale
consiructiel,

Conductele de distributie, de legatura si panourile de sprinklere se vor executa conform
planurilor anexate prezentului din teava de otel, protejate anticoroziv prin granduire si vopsire.

Conductele se vor monta ¢conform cotelor prezentate in picsele desenate si se vor ancora de
elementele de rezistenta ale cladirii, prin suporti confectionati din profile metalice, protejati
anticoroziv prin aceeasi metoda ca si conductele,

Pentru imbinarea conductelor de otel se va folosi sistemul de cuplaje rapide. Acest sistem de
imbinare este o metoda de asamblare mecanica a capetelor de teava din otel nervurate, care sunt
fixate una de cealalta printr-o asamblare de semicuple. Acestea asigura si etansarea la depresurizare
prin presarea pe capetele de teava a unei garnitui de cauciuc cu profil special, presare realizata prin
strangerea bolturilor de fixare.

Actionarea robinetelor de alimentare a instalatiei de stingere §i limitare cu sprinklere
deschise se va face manual, beneficiarul avénd obligatia de a asigura personal in permanenta,
operafiile de actionare si fie realizate in timpul normat de la semnalizarea incendiului.

Alimentarea instalatiei de stingere gi limitare a incendiilor cu sprinklere deschise se va
realiza un racord la reteaua stradali existentii pe strada Grigore Ghica Voievod.

Conform avizului nr 2622/4.05.2016 emis de citre operatorul focal de apa si canalizare SC
Nova Apaserv SA, reteaua stradald poatc asignra conditiile de debit, presiune si continuitate
necesare functiondrii instalatiei de sprinklere deschise,

Bransamentul se va realiza din PEID Pn 10 Dn 110mm, pozati sub addncimea de inghet, pe
un pat de nisip de 10cm.

La limita de proprictate de va realiza un cimin de vane, echipat cu aparat de contorizare a
apei Dn 100mm i vane in amonte 5i aval de acesta. Deoarece sistemul de stingere proiectal se va
realiza in sistem apd-aer, in cimin se va realiza i golirea instalatiei. Caminul de vanc se va racorda
la reteana de canalizare din incintd prin intermediul unei conducte din polietilend riflatd pentru



l‘f.-é:}‘v. :1;;__ :

Igiend, sinitate si mediu inconjuritor ‘.f:.f-?;;ﬁ, »-f o
Materialul excavat se va depozita pe lateralele sanfului, pe calegori. Dupé'ﬂ:{égfﬁt}éﬁé&,
lucrdrilor de sApawerd, umplutura si compactarea terenului se va aduce la starea ini;ial.ﬁ.liﬁﬁm““”- £
excedentar rezultat se va transporta si depozita in conformitate cu prevederile jegale pe raza
Oragului Dorohoi, in urma unui acord intre executant i unitatea tertorial administrativi.

Toate materialele din care este executat sistemul de alimentare cu ap# sunt reciclabile.

Siguranti si accesibilitate in exploatare
Obiectu] este alimentat din refeaua de distributie apartinind operatorului regional de ap §i
canalizare, gradul de asigurare {iind dat de strategia acestuia,

Protectic impotriva zgomotelor .
Sistemul este lipsit de orice generare a zgomotului. In componenta accstuia nu existd
echipamente care pot genera zgomot.

Economia de energie si izolarea termic)

Economia de energie se realizeazi prin dimensionarea corectd a secjivnii conductelor, astfel
incét picrderile de presiune sa fie minime iar viteza apei in conducte sa fie in valorile recomandate.

Conductele sistemului sunt amplasate sub limita de inghet, +1,10 m. fata dc cota terenului
natural.

Echipamentele din componenta sistemului au grad inalt de eficientd enerpeticd, conform
figelor ichnice i specificatiilor producaiorului,

Utilizarea sustenabild a resurselor naturale
Sistemul se va cxecuta 31 dezafecta astfel Tncit utilizarea resurselor naturale s3 fie
sustenabila si sa asigure, Tn special, urmétoarele:
- reutilizarea sau reciclabilitatea instalatiilor, a materialelor i pirtilor componente, dupa
dexafectare;
- siabilitatea $i Mlexibilitatea in timp a instalatiilor $1 a echipamentelor din cadrul acesteia;
- utilizarea in cadru! acestora a unor materiale prime $i secundare compatibile cu mediul;

Tntocmit,
ing. [onut VAMANU



Cantititile de materiale evidentiazi aceste categorii de mstalatn

in proicetare s-au respectat prevederile normativelor 5i legislatia in vigoarc in: Hp&tﬁ.’gu
in proiect au fost respectate si realizate sapte cerinte principale de calitate conform Legdi nr‘i‘GHQ‘)/
$i Normativului C 56 pentru verificarea calitifii tucrarilor i instalatiilor afcrente: rezistenta
mecanicd gi stabilitate; securitate la incendiu; igiend, sindtate 5i mediu inconjurator; sigurana si
aceesibilitate in exploatare; protectie fmpotriva zgomotului; economie de energie si ixolare termica,
utilizare sustenabila a resurselor naturale.

r’:;?'-.

2.2. Obieete conexe
Nu fac obiectul proiectului urmatoarele obiecte:
- actualizarea avizului tehnic de racordare ATR la reteaua de distributic a
furnizorului de energie electric:
- racordul telefonic la reteaua de distributie a furmizorului de servicii telefonice;
Docuinemtatiile aferente obiectelor susmentionate s¢ vor intocmi de unitati de proiectare
specializale, in baza comenzii beneficiarului,

2.3. Bazele proiectdrii
La intocmirea proiectului au stat:
- planuri de arhitecturd (relevee);
- date de tem furnizate de colaboratorii de specialitate (planuri, date tehnice, etc);
- normative 3i standarde specifice in vigoare.
Principalele prescriptii tehnice care au stat la baza Intocmirii proiectului sunt:
Legea 10-95; 1.7-2011; NP 010-97; NP 061-2002; P118/99; P118/2/2013; P118/3/2015; NGPM-
2003; SR 6646-1,2,3-1996; SR EN 60598; SR EN-60898; SR EN 60529-95; SR EN 60617: SR
CEl 61082-1; SR EN 62305 ; SR HD 60364-5-54:2007; SR CEI 61200-413:2005.

2.4. ncadrarea in categorii §i cluse de influente externe

Alecgersa 31 montarea componentelor instalatici electrice s-a ficut in conformitate cu
conditiile impuse de tncadrarea incliperilor clidirii in categorii §i ¢lase de influenfe externe.
Incadrarea incAperilor in categorii §i clase de influenfe externe ¢orespunde prevederilor cuprinse in
SR CEI 60364-3.-1997, si s-a facut functic de caracteristicile generale ale cladirii,

Urmare celor prezentate mai svs, gradele de protectie la pAtrunderea corpurilor striine IP si
gradele de proteciie la impact mechanic exterior IK impuse aparatelor 51 echipamentelor elecirice
vor respecta cerinfele impuse de influenjele externe.

CAP.3. NIVELUL DE PERFORMANTA AL LUCRARILOR

Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii a legalizat constituirea in Romania a
sistemului calitdtii in constructii, Prin acest sistem se urmdireste ca realizarea si exploatarea
constructiilor $i instalatiilor aferente sa fie de o calitate superioard, in scopul imbunétatirii
conditiilor de confort 5i de sipuranta a utilizatorilor, a protej#rii mediului Inconjuraror.,

Astfel, au devenit obligatorii realizarca i mentinerea pe toatd durata de existenti a
constructiilor aferente, a urmdtoarelor cerinfe fundamentale aplicabile:

A - rezistentd mecanica s1 stabilitate;

B - securitate la incendiu;

C - igicni, sindtate $i mediu inconjurétor;

D - sigurantd §i accesibilitate in exploatare;
E - protectie impotriva zgomotului;

F - economie de energie si izolare termici.

G ~— utilizare sustenabild a resurselor naturale

Aceste obligatii revin proiectantilor, verificatorilor de provecte, executantilor, responsabililor
cu exacufia si cn exploatarea, beneficiarilor, producitorilor de echipamente.

Solutiile tehnice prevéizute prin prezentul proiect asigurd instalatiilor clectrice cele gase
cerinje de calitate, astfel:



(distributie, culoare, grad de protectie etc) in conformitate cu prevederile standardelor in vigoare.
Tabloul electric are carcasela cu grad de protectie corespunzitor mediului de lucru si va fi
asigural cu incuietori yalle impotriva deschiderilor de persoane neautorizate sau necalificate.
Riscul de yoc electric al persoanelor este eliminat prin legarea la conducty de protectie (PE)
a carcasclor metalice ce pot fi puse accidental sub tensiune precum si prin utilivarea protectiei
diferentiale impotriva curentilor rewiduali de defect { Iy max = 30 mA).

3.4, Siguranya §i accesibilitate in exploatare

Consumatorii sunt distribuiti pe circuite separate in vederea remedierii rupide a defectelor,
fird a i necesard deconectarea Intregii instalatii.

Continuitatea electrich a conductoarelor de cupru se va realiza doar in dovc. prin lipire sau
cleme de suruburi. iar in aparate gi tablouri electrice, prin surnburi,

Aparatele de conectare, copurile de iluminat, tabloul electric si cablurile au pradul de
protectie corespunzitor modului $i locului de montaj, in vederea asigurarii protectici utilizatorului
impotriva socurilor ¢lectrice prin atingere direct sau indirecti.

Protectia impotriva supracurentilor datorati suprasarcinilor sau scurtcircuitelor, care ar putea
provaca deteriorarea componentelor instalatiilor electrice se¢ face cu dispozitive automate, mai
precis cu intrerupdtoare automate mici, pe conductoarele active,

Gradele de protectic pentru aparate si corpuri de iluminat s-au ales in conformitate ¢u
prevederile Normativalai T 7/2011,

Elementele instalatiei electricc care in mod normal nu sunt sub tensiune dar care pot
intra sub tensiunc n mod accidental, sunt previizute cu misuri de protectic - instalatii legare la
conducta de protectie (PE). Conductele PE sunt legate galvanic la bara de egalizare a potentialelor
(B.E.P.), care este legati la priza de pAmant generali.

Instalatiile electrice sunt prevAzule cu protectie prin disjunctoare magneto-termice precum i
cu protectie diferentiali pentru deconectarea n cazul aparitiei curentilor reziduali (de defect).

Este previzutd protectia fmpotriva supratensiunilor - datorate impulsului electromagnetic
sau de comutalie, prin montarea aparatajulii (descircitoare) de tip C in TD respectiv, tip D la
receplor,

Investitia se realizeazi numai cu echipamente care au certificat de conformitate, conform
Legii nr. 608/ 2001, pivind evaluarea conformitifii produselor,

3.3, Protectie impotriva zgomotului
Aparatajul de comutatie are o functionalitate silenfioasi, recepiorii electrici fiind practic
lipsiti de orice generare a zgomotelor.

3.6. Economie de energie §i izolare termicd

Asigurarea protectiei la patrunderea apei in echipamentele electrice cste realizati prin
utilizarea de aparaic de conectare, corpuri de iluminat, tablouri electrice care au gradul de protectie
corespunzitor influentelor externe ale mediului (inciperii) in care se vor monta.

Economia de energie este realizatd prin dimensionare corectd a sectiunii conductoarelor
circuitelor astfel incét sa asigure valorile prescrise ale pierderilor de tensiune pentru receptorul cel
mai dezavantajos plasat fatd de punctul de primire a energiei electrice (pentru iluminat 3%, pentru
forta 5%).

Instalatia este echipatd cu receptoare de inalti performant privind eficacitaten energetici.

3.7 Ultilizare sustenabild a resurselor naturale,

Instalatiile se vor executa si dezafecta astfel incdt utilizarea resurselor naturale sa fie
sustenabild si si asigure in special: reutilizarea sau reciclabilitates instalatiilor; stabilitatea si
flexibilitatea in timp a acestora; utilizarea de materiale compatibile cu mediul.

3.8, Ordinea de executare a lucrdrilor:



ilaminat c¢ asigurd iluminatul de securitate impotriva panicii, sunt alimentate prin intermediul unui
U.P.8., cu A.AR. inclus, ce asigura o autonomie de functionare a corpurilor de iluminat de minim
60 minute, U.P.S-ul este amplasat in inciperea regic sunet.
Comanda iluminatulii de securitate impotriva panicii se realizeaza agstfel:
- automai, prin ¢omanda vnui releu de supraveghere fazh, monial pe circuitul de
fluminat general din spatiul respectiv, Acesta anclangeazd contacloarele, pentru
pornirea iluminatuiui de securitate impotriva panicii, atunci cand dispare tensiunea
de pe circuitul de ituminat general din incapere.;
- manual, prin intermediul unor butoane, montate conform planselor. Aceste butoane
comanda céte un releu de impuls.
Deconectarea iluminatului de securitate impotriva panicii se face centralizat, numai de la
butonu] de oprire montat p¢ usa tabloului. Circuitele de comands a iluminatului de securitate
impotriva panicii s¢ vor lega in paralel,

Circuitele de alimentare a iluminatului de securitate impotriva panicii sunt realizate in cablu
rezistent la foc 60 minute, tip NHXH FE180 E60 - 3x1,5mmp. Proteciia acestor circuite impotriva
scurtcircuitelor §i suprasarcinilor este asiguratd prin disjunctoare magnetotermice tip iDPN N+
Vigi iDPN-10A, sau similar, montate in tabloul de distributie.

{luminat pentra continuarea lucrului si iluminat pentru interventii, a fost previzut in
inciiperea regie sunet. Acest tip de iluminat se realizeazi cu corpuri de iluminat fluorescente liniare
echipate cu kit de emergentd cu autonomie de minim 1 ord.

Corpuri de iluminat echipate cn kit de emergenti, au autonomie de cel putin | ord si timp de
punere in functiune 5 secunde,

Corpurile de iluminat echipate cu kit de emergent3 si utilizate att pentry iluminatul general,
¢At §i pentru iluminatul de securitale pentru continuarea lucrului i iluminat pentru interventii, vor fi
racordate la circuit prin intermediul a 4 fire: fazd comandatd, fazAd de conmtrol-din amonte de
coamandd, nul (N) si nul de protectic (PE).

in cazul disparifiei tensiunii, in amonte de comanda corpurilor de iluminat din acel circuit,
(in situtia declangarii, prin acfionarea protectiei, din amonie de comanda circuitului), corpul de
iluminat, ce dispune de acumulator (Cd-Ni) si echipament de comutatie a alimentrii, va intra in
functiune.

4.4.Circuite electrice de prizd

in inciiperea in carc se afl§ echipamentul de control §i semnalizare la incendiu (E.C.8.), s-a
previzut o prizd dubld 16 A/230V, alimentatd dintr-un circuit dedicat, racordat in tabloul T.5.5.

Puterea instalata pe un circuit de prizi nu depéseste 2 00kW.

Circuitele de prizi se realizeaza cu cablu cu intérziere la propagarea flacirilor, tip CYY-F
3x2,5mmp In tuburi de protectie.

Protectia circuitelor de prize impotriva scurtcircuitelor i suprasarcinilor este asipurata prin
disjunctoare tip iIDPNN +Vigi iDPN de 16A, sau similar, montaie in tablourile de distributie,

in conformitate cu prevederile Normativului  1.7/11, acestor  disjunctoare li s-au atasat
dispozitive de tip vigi, pentru protectie diferentiald (pragul de sensibilitate 30 mA) la aparitia
curentilor de defect (reziduali).

4.5 Circuite electrice ford

Circuitele clectrice de fortd sunt realizate din cabluri cu intdrziere la propagarea flicirilor,
montate aparent pe elementele de constructie sau fixate cu cleme prinse pe dibluri. Aceste circuite
alimenteaza echipamentul de control §i scmnalizare la incendiu (E.C.S.) §i centrala de desfumare si
ventilare.

4.6. Imm!a;n de protectie impotriva supratensiunilor de cpmutatie
in tabloul de distributie T.5.5. este prevazut un digpozitiv de protectie Tmpotriva efectelor
impulsului electromagnetic datorat supratensiunilor (de naturd atmosfericd  sau de comutaie).



- alegerea solujiilor constructive, a traseelor cablurilor, modului de pozare §i
distantelor;

- dupi punerea in functivne beneficiarul va lua toate misurile pentru prevenirea
incendiilor i actionarea in cazul producerii lor

in timpul exploatarii instalatiei electricc beneficiarul va evita;

-sii foloseascd aparatele electrice defecte, uzate sau improvizale

-3d Incarce circuitele instalatiel peste sarcina admisi

-84 Tnlocuiasca aparatele pentru protectia circuitelor cu altele avand valori superioare
-introducerca cordoanelor de alimentare fard stecher in prize

-utitizarea corpurilor de iluminat suspendate direct de conductoarele de alimentare
-utilizarea aparatelor de incilzit electrice fird izolare fata de ¢Jementele combustibile
-lasarea sub tensiune a aparatelor electrice dupa incetarca utilizirii acestora

Beneficiarul va lua misuri ca dotirile cu mijloace de securitate la incendiu $i amenajarile
constructive la instalatiile d¢ prevenirea si stingerea incendiilor sa fie terminale la darea in
exploatare a obiectivelor si mentinute ullerior in stare de funclionare

De asemenea, la darca in exploatare , activitatea de actiune in caz d¢ incendiu va fi
organizatd iar personalul de exploatare sc va instrui in prealabil pe linie de prevenire si slingerea
mcendnlor

in cazul in care beneficiarul san constructorul considerd ci misurile luate prin proiect nu
sunt suficiente, vor cere odatd cu observatiile e trebuie ficute la project i in acelagi termen
legal 3 se introducd in proiect misurile suplimentarc de prevenire si stingerca incendiilor pe
care le considerd necesare .

Obligatia $i rispunderea pentru realizarca deplind a maésurilor de prevenire si stinperea
incendiilor , a instructajului §i pregtirii personalului , potrivit atributiilor ce le revin © au cei ce
conduc, organizeazd $i controleaza productia .

3.1.2 Misuri speciale

in cazul in care normativele si instructiunile departamentale nu cuprind prevederi pentru
unele locuri de muncd sau daci prevederile existente nu pot fi aplicate in conditiile legale se vor
intoemi instructiuni proprii specifice situatiei .

3.2.Mdsuri de asigurare a securitdfii §i sndidtii in muncd.
5.2.1 Masuri comune
Instalatiile electrice ce fac obiectul prezentului proiect se vor executa , modifica , intrefine ,

repara §i exploata in conformitate cu prevederile din acte normative in vigoate pentru securitatea
muncii.

Se menfioneazi:
Legea securitatii §i sAnAtAHi in munci nr.319/2006
- H.G.nr 1425/2996 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitifii §i sandtatii in munca nr.319/2006
- HG. nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate §i sinftate pentru gantierele
temporare sau mobile
- H.G. ar 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate gi/sau de
sanatate la locul de munca.
- H.G. nr 1038/2006 privind cerintele minime de securitate 51 sindtate peniru utilizarea de
céitre lucratori a echiparmentelor individuale de protectie la locul de munci
- HG., nr 1051/2006 privind cerinlele minime de securitate si sAndtate pentru manipularea
manuald a maselor care prezinta riscuri pentru lueritor, in special de afectiuni dorsolombare
- H.G. nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunitilirea securitatii 51 protecfiei
sandtafii lucratorilor care pot fi expusi riscului datorat atmosferelor explozive
- H.G. nr.1091/2006 privind eerinfele de securitate 5i sindtate pentru locul de muonci
- H.G. nr 114672006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru utilizarea Tn
munci de citre lncratori a echipamentelor de munca.
- MNormativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor clectrice aferente
cladirilor™, indicativ | 7—201 1



- instructajul periodic
- ingtructajul la schimbarca locului de munes

Obligatia efectuarii instructajului o au cei c¢ organizeaza si condug procesul de munca
Personalul raspunde de orice actiune care ar scoate din functiune sau avaria dispoxitive, instalatii de
lueru eele cu rol de securitate a muncii, instruciiuni afisate la locul de munca,

Intrefinerca 41 repararea in caz de avarie a instalatici se face numai de personal autorizat. Este
interzis personalului de exploatare s3 facd remedierea defectiunilor.

Personalul de cxploatare este obligal si sesizeze orice defectiune observatd la sculele si
dispozitivele de securitate a muncii utilizate,

Dotarea cu mijloace de protectic a personalului , pastrarea evidentei si incercarea periodici a
mijloacelor de protectic se fac prin grija conducerii unitdtii respective. Mijloacele de protectic
individuala se pistreazii, intrefin, utilizcazi si prezintd periodic la control de cel carc I¢ are in
dotare. Personalul va refuza executarea lucrarilor dacd nu se asigurd dotarea cu mijloace de
protectie necesare,

La tniltimi de peste 2,0 m exceptind platformele stabile si sigure toate lucririle se vor
executs ¢u centura de sigurantd. Zonele unde existd pericol de accidentare vor fi semnalizate
corespunzator cu afige avertizoare. Se interzice lucrul in zonele intunecoase sau noaptea firi o
lumind artificald corespunzitoare.

5.2.3. Instructivni specifice

Instalatiile electrice trebuie sa fie astfe] constituite incdt 3 nu se produci accidente tehnice
S8l umane, ca urmare a accesului persoanclor neavizate.

Manevrele in instalatii se executd numai de personal de deservirc operativd/ personal de
exploatare,

Sc¢ interzice utilizarea conductelor din instalatiile de protectie drept conductor de fazi sau de
nul. Se interzice conectarea in seric la instalatiile de lepare la pimdant a mai multor clemente care
trebuie legate la pamént. Se interzice executarea de lucréri la instalatia de legare la pimant in timpul
funcHiondrii-

Toate sculele utilajele alimentate la tensiuni peste 24 V vor avea obligatoriu tensiuni peste
48V,

In punctul de lucry la circuitele electrice in functiune alimentate cu tensiuni peste 48 V.

in punctul in carc se realizeaza scoaterea de sub tensiune a unei instalalii se monteaza
indicatoare mobile ¢u inscripfia : NU INCHIDE! SE LUCREAZA !

Personalul care desfigoard activitatea in instalatiile electrice in functiune trebuic s3 aiba in
permanentd asupra sa mijloace de protectie necesare. Dotarea cu mijloace de protectie a
personalului , pastrarea evidentei §i incercarea periodici a mijloacelor de protectie se fac prin grija
conducerii unititii respective.

5.2.4. Precizari :

Prezentele instructiuni prezint principalele misuri de asigurare a securitiifii si sanatagii in
munca care trebuie respectate la montajul, verificarea | punerea in funcfiune , exploatare si
intretinerea instalatiilor electrice. Aceste instructiuni vor fi completate de conducerea tehnici a
unititilor de montaj §i exploatare i constituie baza de instruire a personalului care lucreazi in
instalatiile electrice.

5.2.5.Misuri speciale

Beneficiarul 3i constructorul vor Tntocmi instructiuni proprii speciale i specifice tuturor
locurilor de munci pentru care normele existente au caracter general si nu  dau prescriptii
suficiente, care si conduca la securitatea investitiel i a personalului,

5.3, Consideratii finale

Prezenta documentatie va i verificatd conform prevederilor Legii 10/1995, la specialitatea
“le™ .

Beneficiarul va lua toate masurile neccsare respectiirii prevederilor Legii 10/1995 i ale HG
273/1994 privind calitatea lucrarilor de constructii — montaj si receptia respectivelor lucrari.

Lucrdrile vor {i incredinate spre executare unor firme specializate 51 atestate pentru
categoriile respective de lucrdn gi vor i supravegheate de un diriginte de ganticr aiestat.



woisteme de alarmii de incendin —
Sala Teatrulud, municipiul Dorohoi™

MEMORIU DE PREZENTARE
- instalafii electrice de curenti slabi -

CAP.1. GENERALITATI

Proiect or. 11924/2017

1.1 Denumirea lucrdrii: “Sisteme de alarmd de incendin-Sala Teatrului, municipiul Dorohoi”
1.2 Amplasamentul obiectivului : municipiul Dorohoi, jud. Botogani;

1.3 Beneficiar . Mumicipiul Dorohoi

1.4, Caracteristicile constructiei:

- Categoria de importanta a constructiel: C-normala, aprobat prin H.G. 766-1997:
- Clasa de importantd I

- Gradul de rezistenta ln incendiu: 11

- Cutegoria de pericol de incendiu — rise mic de incendiu;

- S5c=470,23 mp;

- Sed=55094mp;

- Su=541,11mp.

Instalatiile electrice de curenti slabi sunt compuse din :
- instalatii de detectare si semnalizate la incendiu;
- instalatii de desfumare §i ventilare naturali.

In proiectare s-au respectat prevederile normativelor 51 legislatia in vigoare in speta,
in proiect au fost respeclate i realizate gapte ceringe principale de calitate conform Legii nr.10/1995
51 Normativalui C 56 pentru verificarea calitifti lucrarilor si instalatiilor aferente: rezistenti
mecanica i stabilitate; securitate la incendiu; ipiend, snatate §i mediu fnconjurator; siguranta si
accesibilitate in cxploatare; protectie impotriva zgomotului; economie de energie 51 1zolare termici;
utilizare sustenabild a resurselor naturale.

CAP.2. INSTALATII DE DETECTARE $I SEMNALIZARE LA INCENDIU

Pentru agigurarea securititii la incendiu, obiectivul se prevede cu instalatic de detectare,
semnalizare gi avertizare la incendiu.

Proiectarea instalatiei de detectare, scmnalizare §i avertizare incendiu s-a ficul cu respectarea
prevederilor normativelor in vigoare: P118/3/2015, 17/2011, NTE 007/08/00, NP65/2002, C56-02,
L10-1995+L123/2007.



functionare pe o duratii de 48 ore. in conditii normale (starc de veghe) dupi care, Tnci 30 n;_fﬁ:i”iu
condifii de alarma generald de incendiu (toate dispozitivele acustice de alarmare in fungfiune).
Caracterigtici ale centralei de semnalizare 1a incendiu:
s | bucla fizici
» functie autoadresare
s 128 adrese
s 32 zone software
port USB, R8232, R8485
4000 evenimente memorate
comunicator PSTN integral
programare si configurare de la panou
accepta comunicator TP
accepta 4 repetoare
afisare informatii temperatura
nivel CO si fum.

Tofi parametrii care defincse modul de functionare al sistemului de detectie incendiu sunt
definiti cu ajutorul programului software pus la dispozitic de producatorul centralei. Programarea s¢
efectueaza, conform cirlii tehnice a centralei, dupd conectarca detectoarelor in bucli si citirea
efectivd a configuratiei obtinute. Reprezentarea acestel configuratil se poate face gralic sau tabelar.
Eventualele modificéri aduse topologiei buclei vor fi luate in considerare impreuni cu respectarea
alocarilor efectuate anterior. Cu ajutorul software-ului  este posibili cfectuarca de operatii de
service; astfel, se vor putea citi informatii actuale privind starea detectoarelor, numirul de ore
de functionare, de alarme, etc. Programarea si reznltatul citirilor ocazionate de lucrarile de
gerviee s¢ pot salva si tipdri in funcie de necesitifi. Este posibild salvarea/tiparirea parfiald a
datelor rezultate. Stabilirea comunicatiei este posibild doar cu condifia deschiderii usii centralei.
Fira aceasti condifie nu se vor putea ¢iti / scrie date dinfin centrald. Cu toate ci pierderea datelor
programate esie pulin probabila, datele programate trebuic salvate pe un mediu de stocare,
pentru a permite efectuarea ultericard de modificiri/operatii de service. 8e va utiliza
intotdeauna cea mai recentd versiunea programului software.

Sistemul de detectie automatéi a inccputului de incendiv — compus din detectoare de
fum punctuale, adresabile, amplasate in fiecarc inc3pere, in partea cea mai de sus, conform
pieselor desenate.

Deoarece aria unci inciperi de protejat este < 80,00mp, iniltimea incaperii cste < 12,00mp,
iar unghiul de inclinare al tavanului fath de orizontali este < 20°, aria maximd (A max) protejaid de
un detector puncmeal de fum, conform tabelulni 3.3 din P118/3/2015, este de 80.00mp. Astfel,
conform tabelului 3.4 din P118/3/2015 - distanja maxim3 orizontali de la un punct al tavanului la
cel mai apropiat detector de fum punctual (SE. EN 54-7), nu va fi mai mare de 6,60n1.

Sistemul de semnalizare manuali a incendiului — compus din butoane manuale de
semnalizare la incendiu, adresabile — amplasatc Tn locwri usor accesibile, in punciele de circulatie
obligatoti¢ Tn caz de evacuare, la o indiltime de 1,50m fatd de pardoseald, marcate clar, vizibil.

Distanta maxima de parcurs din orice punct pani la ¢l mai apropiat buton de alarmare nu
trebuie sa depaseasca 30m,

Sistemul de alarmare acustica si optica a incendiului — compus din sircnc interioare si
sirene exterioare de alarmare la incendiu.



CAP.4 MASURI DE ASIGURARE A SECURITATII MUNCII $I A SECURIT;
INCENDIU o

5.1, Masuri de prevenire §i stingerea incendiilor

3.1.1. Pentru prevenirea izbuenirii §i dezvoltarii incendiilor, Tn timpul executirii si montirii
echipamentelor §i instalatiilor electrice , se vor respecta prevederile din normativele privind
securitatea la incendiu :

1. Legea nr.307/12 iulic 2006 ~ privind apararca impotriva incendiitor

2. Ordin nr 210/21.05.2007 pentru aprobarea metodologiei privind identificarea, evaluarea si
controlul riscurilor de incendiu

3. Ordin nr.163 /28.07.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apirare impotriva incendiilor

4. Ordin nr.129/01.09.2016- pentru aprobarca Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate
la incendiu

5. HGR nr 571/2016- pentru aprobarea categoriilor de constructii $i amenajari care se supun avizarii
/antorizAri privind securitatea la incendiu.

6. Ordin  nr.211/23 septembrie 2010 pentru aprobarea Dispozifiilor generale privind reducerea
riscurilor d¢ incendiu generate de tncircar electrostatice — DGPS1-004

7. Ancxa Ordin 1822/2004 — Regulament din 7.10.2004 privind clasificarea si incadrarea
produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc.

8. 1.7/2011 - Normativ pentru proiectarea, cxcculia i exploatarea instalatiilor electrice aferente
cliidirilor™, indicativ 1 7—2011

9. SR CEVTR 62066:2005 Supratensiuni §i protcctia impotriva supratensiunilor in refelele de joasa
tensiune allernativil. Informatii generale de bazi

10. SR EN 622622004 Grade de protectie asigurate prin carcasele echipamentelor electrice
impotriva impacturitor mecanice din exterior (cod 1K)

11. SR EN 62305 (standard pe pirti) Protectia impotriva trisnetului.

12. NTE 006/06/00- Normativ privind metodologia de caleu] al curentilor de scuricircuit in

retelele electrice cu tensiunea sub 1 kV.

13. NTE 007/08/00 -Nommativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice,

C56 Normativ pentru verificarea calititii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente,

14. P 118- Normativ de securitate la incendiu a constructiilor,

Prin proiect s-au prevazut solutiile tehnice care si nu favorizeze declangarcs sau extinderea
incendiilor. In acest scop s-au respectal prescripfiile normativelor menite si asigure o buni
siguranti la foc a instalatiilor, dintre acestea mentionénd ;

- utilizarea materialelor corespunzatoare mediului, a aparatajelor cu tGpurile §i gradele
de proteciie conform categoriei mediului;

- alegerea solufillor constructive, a traseelor cablurilor, modului de pozare si
distantelor ;

- dupd punerea in functiune beneficiarul va lua toate misurile pentru prevenirea
incendiilor §i actionarea in cazul producerii lor

in timpul exploatarii instalatiei electrice beneficiarul va evita:

- &3 foloseascé aparatele electrice defecte, uzate sau improvizate

- sl incarce circuitele instalafiei peste sarcina admisi

- 58 Inlocuiascl aparatele pentru protectia circuitelor cu altele avind valori superioare
- introducerea cordoanelor de alimentare fara stecher in prize

- utilizarea corpurilor de iluminat suspendate direct de conductoarele de alimentare

- utilizarea aparatelor de incalzit electrice fird izolare fad de elementele combustibile



- SR CEI 61200-413: 2005 Ghid pentru instalatii electrice. Partea 413: Protectia impotriva
atingerilor indiracte, Intreruperea auntormaté a alimentarii,

- SR CEITR 62066:2005 Supratensiuni §i protectia impotriva supratensiunilor in refelele de
joasA tensiune alternativi. Informatii generale de baza.

- SR EN 62262:2004 Grade de protectie asigurate prin carcasele echipameniclor electrice
impotriva impacturilor mecanice din cxterior (cod IK).
- SR EN 62305 (standard pe pirti) Protectia impotriva trasnetului,

In vederea evitarii producerii accidentelor de munci 5i eliminarii pericolelor de electrocutare
a personalului Tn timpul executiei §i exploatirii instalatiilor electrice, prin prezentul proicet se
previid masuri de sccuritate a muncii, dintre cele mai importante ar fi

- alegerea corespunzitoare a aparatajului in functie de mediu si de categoris de pericol de

incendiu in care acesta functioneazi ;

- amplasarea accesibild a echipamentelor in vederea unei intrefineri ugoare

- prevederea prin proiect a instalatiei de legare la pdmént

- pentru protectia impotriva gocurilor electrice prin atingeri directe, toate clementele

conductoare de curent zle instalatiilor electrice , aflate in mod normal sub tensiune, vor fi

inaccesibile unei atingeri intdmplatoare datoritd misurilor luate prin constructie, amplasate
$au amenajiri speciale.

Aplicarea misurilor de sccuritate a muncii in perioada de executie constituic obligatia i
tispunderea executantului, Toate lucririle de montsj ale instalatiilor electrice s¢ vor executa numai
de muncitori care au calificarea tehnicd corcspunzitoare si instructajul de securitate a muneii
pentru locul de munea respectiv.,

Obiectele proiectate nu se vor pune in functiune , partial sau total nici micar pe timp
Himitat, Inainte de executarea inlegrald a tuturor instalatiilor tehnologice sau constructiilor si fara
asigurarea tuturor masurilor de securitatea si sinitatea in muncd, $i numai dupd obtimerea
autorizatici de functionare. De asemenea se va asigura instructajul personalului de exploatare 5i de
¢xeculie pentru a preintdmpina accidente sau imbolndviri , ficAndu-se si verificarilc necesare punct.

Beneficiarul va asigura personalului de exploatare toate echipamentele si mijloacele de
securitate a muncii prevazute in normativele in vigoare.

5.2.2.Instructiuni de tehnica securitatii muncti

Prezentele instructiuni au un caracter preliminar prezentind principalele masuri de securitate
a muncii care trebuie respectale la montajul, verificarea, punerea in functiune, exploatarea si
intretinerea instalatiijor electrice. Instructiunile sunt in conformitate cu normele si normativele in
vigoare la data intocmirii proiectului,

Unititile care executd montagje, verificarea, punerea in functiune, exploatarca i intretinerea
instalatiei au obligatia de a pune in aplicare aceste instructivni.

Toate abaterile de la normele de securitatc a muncii vor fi analizate §i sanclionate imediat
dupd constatare, conform regulamentului de ordine interioard al unititii respective precum si
prevederilor codului muncii. Cauzele deosebite e abateri vor fi semnalate organclor de resort in
vederea analizei i stabilirii de masuri,

Persoanele care au atributii in activitatea de monta), verificare, punere in functiune,
exploatare §i intretinere a instalatiilor vor indeplini conditiile nceesare.

Instruirea personalului se va efectua in conformitate cu regulamentele in vigoare in urmatoarele
faze distincte

- instructajul la angajare

- instructajul periodic

- insiruetajul la schimbarea locului de munca



Py s
IR

Prezenta documentatie va i verificatd conform prevederilor Legii 10/1995, la specialitates
o™

Beneficiarul va lua toate masurile neccsare respectirii prevederilor Legii 10/1995 si ale HG
27371994 privind calitatea lucrarilor de constructii — montaj 51 receptia respectivelor lucrari.

Lucrdrile vor fi incredinfate spre executare unor firme specializate si atestate pentru
categoriile respective de lucrdri 51 vor fi supravegheate de un diriginte de santier atestat.

Eventualele modificiiri necesare a se aduce projectului pe parcursul exceutiei lucrinilor
datoritd  uner situatii neprevazule, vor fi aduse la cunostinta proicclantului din timp, pentru
stabilirea solufiilor in conformitate cu normativele Tn vigoare. Efectuarea unor modificari {ard
avizul proiectantului, poate absolvi pe acesta de raspunderea fata de evenmnalele consceinle.

INTOCMIT,
ing Lucian CURARARIU
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" ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC $I PRIVAT AL MUNICIPIULUI DOROHOI
RAPORT
de avizare a proiectului de hotirare privind
aprobarea proiectului in faza D.A.L.l. precum si a indicatorilor tehnico-
economici pentru abiectivul de investitii “Sisteme de alarma de incendiu
- - Sala Teatrului, mun. Dorohoi, jud. Botosani”
Comisia intrunita in sedintd in data de 26,09.2017, a analizat :
» Expunerea de motive a Primarului Municipiului Dorohoi, ing. Dorin
Alexandrescu, cu nr. 13635 din 22.09.2017, precum si
» Referatul de specialitate intocmit de Compartimentul Investitii din cadrul
Directiei Tehnice a Primdriei Municipiului Dorohoi, cu nr. 13481 din
22.09.2017, prin ing. Adelin Aungurencei,
prin care se propune aprobarea proiectului in faza D.A.L.l. precum si a indicatorilor tehnico-
gconomici pentru obiectivul de investitii “Sisteme de alarmi de incendiu - Sala Teatrului,
mun. Dorohoi, jud. Botosani”.
~ Din analiza efectuatd - la nivelul comisiei - s-a constatat oportunitatea adoptirii

prezentului proiect de hotarire.
Nu au fost formulate amendamente.

Comisia AVIZEAZA FAVORABIL proiectul de hotirare si il propune spre adoptare
Consiiiului Local.

Nacu Sergiu Pre;edinte{;i___ % Mandache Vasile  Secretar

Toma George-Alin  Membru Popa Manuel Membru

Vasiliu Viad Membru
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RAPORT DE AVIZARE

la proicctul de hotdrdre cu privire la aprobarea proiectului in faza D.A.L.L precum $i a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Sisteme de
alarmd de incendiu - Sala Teatrului, mun. Dorohoi, jud. Botogani™.

Comisia de administratie publicd locala, juridicd, ap#rarea ordinii publice, respectarea
drepturilor gi libertatilor cetdtenilor analizind raportul de specialitate nr. 13635 din 22.09.2017
intocmit de iec. Elena Gavriting. Catalin llasi; ing. Adelin Aungurencei si proiectul de hotarare initiat

de Primarul Municipiului Dorohoi prin care propune aprobarea proiectului;

. avandin vedere ci cele propuse (nu) se incadreaz in prevederile legale, comisia considera
Ga proiectul de hotarare prezentat poate fi aprobat cu urmatoarele amendamente (daca va fi cazul):
: ——

..//
/f

r.r"'
Amendamentele formulate de noi, le motivam astfel:

——

__,-‘-’"'.r
f__.;-""

—
~

avand in vedere cele de mai sus, membrii comisiei de administratie publica locala, juridica,
apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertafilor cetatenilor avizeaza favorabil proiectul
de hotarare si propune Consiliului Local s3-1 aprobe in forma prezentata de initiator, (in cazul in care
comisia nu este de acord, va mentiona cauzele gi va face propuneri in consecinta):

AVIZ FAVORABIL

-

T
"
= _
L
PRESEDINTE, SECRLETAR,

Consilier, C()&}E;I-Danicl Trimia Consilier, Adrian Sul)€

o

¥ MEMBRU:

Consilier, Nicolo Valentin Borce
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COMISIA URBANISM
MUNICIPIUL DOROHOI

RAPORT
de avizare a proiectului de hotérire privind
aprobarea proiectului in faza D.A.L.l. precum si a indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivul de investitii ,Sisteme de alarm3 de incendiu — Sala Teatrului, mun.
Dorohoi, jud. Botosani”.

Comisia Intrunitd in sedinta in data de 26.09.2017, a analizat ;

® Fxpunerez de motive a Primaralui Municipiolui Darehoi, ing. Dorin
Alexandrescu, precum si

L ]
Q

feratul de specialitate Intoomit de ing. Catdlin lasi cu nr. 13635 din

(a1l al

e "
prin care sa propune ap 7

shares projectuluitn faza DA
economici pentru obiectivul de investitii ,Sisteme de
mun. Dorohoi, jud. Botosani”,

Din analiza efectuatad - 1a nivelui comisiei - s-a constatat ci prezentui proiect de
hotirire respectd prevederile legale.

Nu au fost formulate alte amendamente sau propuneri.

A, precum si a indicatorilor tehnics-

]
1S
alarma de incendiu — Sala Teatrului,

Comigia AVIZEAZA FAVORABIL proiactul de hotdrdra si §f nropune spre adontare
Consiliului Locai.

~ Addsclitei D. Secretar “ﬁ \vaL‘\

Adascalului D. Membru //"4&/

Topalagd Lucian  Presedinte

Butnaru Virgil Membru

Parascan P. viembru




