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HOTARARE
privind  aprobarea Planului Urbansitic Zonal -Extindere Intravilan
Localitatea Dealu Mare -UTR 14, cu suprafata de 36.292 mp

Consiliul Local al Municipiului Dorchoi, Judetul Botogani, intrunit in sedinta
ordinara in data de 31.08.2017,
tinand cont de expunerea de motive formulatd de Primarul municipiului Dorohol,
a referaiul de specialitate Intocmit de Directia Tehnica, inregistrat la nr.8739 din
5.08.2017 si documentatia PUZ si Regulament ce il insoteste, prin care se propune
aprobare Planulyj Urbansitic Zonal -pentru Extindere Intravilan , Localitatea Dealu
Mare, UTR 14, cu suprafata de 36.292 mp
avénd in vedere prevederile art.3 din Legea nr.50/1991-privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare ,ale Legii
ar.350/2001, privind amenajarea teritoriutui $i urbanismul, ale HCL Dorohoi nr.65/2007
de aprobare a Planului de Urbanism General si ale art.36(5) lit.”b” din Legea
nr.215/2001- a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile

ulterioare,,
motivat de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din structura Consiliului

L.ucal al Municipiului Dorohoi,
in temeiul art.45(2), lit.e din Legea nr.215/2001- a administratiel publice locale
republicatd, cu modificarile gi completdrile ultetioare,

hotaraste:

Art.l. Se aproba Planul Urbansitic Zonal - pentru Extindere Intravilan ,
Localitatea Dealu Mare UTR 14 cu suprafata de 36.292 mp
Art.2. Terenul care face obiectul Planului Urbanistic Zonal, se zonifica in
uslitatea teritoriala de referinta (IP Subzona de Institutii Publice si Servicii se Asistenta
Sociala si Invatamant);, cu urmatoarele zone:
a) Zona circulatii carosabile si pietonale = 1 2,98 %
b) Zona asistenta sociala si invatamant = 41,30%
) zona spatii verzi = 45,72%
d) POT 35%; CUT 0,7.




Art.2.  Primarul Municipiului Dorchoi, prin Directia Tehnicd vor duce la

indeplinire prevederile prezentei hotérari.
Art.3. Prezenta se va comunica :

-Prefecturii Judetului Botosani ;
-Primarului Municiptului Dorohot ;
-Directia Tehnica ;
- Directia Edilitare
- Registrul Agricol
- Asociatia HCI Dorohot;
-Mass-mediei locale.
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PROIECT

HOTARARE
privind aprobarea Planului Urbansitic Zonal -
Twtindere Intravilan - Localitates Dealu Mare UTR 14

Consiliul Local al Municipiutui Dorohoi, Judetul Botosani, intrunit in sedinta
ordinard in data de 31.08.2017,
finfnd cont de expunerea de motive formulatd de Primarul m unicipiului Dorohol,
a referatul de specialitate intocmit de Directia Tehnica, 1nreg1strdt la nr.8739 din
25082017 si documentatia PUZ si Regulament ce il Insoteste, prin care se propunc
ap. . oere Planului Urbansitic Zonal -pentru Extindere Intravilan - Localitatea Dealu
M..#» TR 14, cu suprafata de 36.292 mp.
avird in vedere prevederile art.3 din I Legea nr. 50/1991-privind autorizarga
. '=?:«;’n*i% uerdrilor de constructii cu modificariie st completérile ult ericare ,ale Legi
2001 neivind amenajarea teritoriulut §i arbanismul, ale HCL Diorohot nr.65/2007
de apz'obatfs a Planului de Urbanism General si ale art, 36(3) lit."b”  din Legea
ar.215/2001 - a administratiei publice iocalc republicatd, cu modificarile si completérile

ulterioare,,

motival de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din structura Consiliului
Local al Municipiulut Dorohol,

in temeiul art.45(2), lit.e din Legea nr.215/2001- a administratiel publice locale
republicati, cu modificarile si completarile ulterioare,

hotdrdste:
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Ari s Primarul Municipiubut orohor, prin Dirsctia Pehmicd vor duce i
inderdinire prevederile prezentei hotdréri.
Art.3. Prezenta se va comunica :
-Prefecturii Judetului Botosani ;
-Primarului Municipiului Dorohot ;
-Directia Tehnicl ; :
- Directia Edilitare
- Asociatiei HCI Dorohoti.;
-Mass-mediei locale.

INITIATOR, AVIZAT DE LEGALITATE
Primar , Secrefar,
ing.Dorin Alexangrescu jr. Ciprian Dohotariu
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Nr.£739 din 25.08.2017 - T

EXPUNERE DE MOTIVE

privind  aprobarea Planului Urbansitic Zonal -
pentru Extindere Intravilan - Localitatea Dealu Mare UTR 14

Tindnd cont de cererea nr.8739 din 27.06.2017, depusa de Asociatia HCI din
Dorohoi, B-dul Victoriei nir.14 , prin care se solicita Consiliului Local al municipiului
D¢ -hoi, aprobarea Planului Urbansitic Zonal -pentru Extindere Intravilan - Localitatca
P oo vlare UTR 14, teren studiat si situat in intravilan si extravilan Dorohoi, generat
de U 35397 in suprafata de 54.347 mp, CF 54058 in suprafata de 4.024 mp. CF 54835
in sunralata de 5.000 mp, CF 55726 in suprafata de 1.400 mp, propunand avizare

favorabila.
avand in vedere :
- prevederile art.36(5 ) lit.c din Legea nr.215/2001- Legea administratiel

publice locale republicata,
documentatia prezentatd-Plan Urbanistic Zeonal nr.1605/2016, anexata

Pata de cele prezentate mai sus,va propun spre aprobare prezentul proiect de
hotarare.

PRIMAL,
ing. Dorin Aldgandrescu
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NrR739 din 25.08.2017

Aprobat,
Prim
ing.Dorin Alexahdrescu
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REFERAT

Thirectia Tehnica analizand documentatia si cererea nr.8739 din 27.06.2017, depusa de
Asociatia HCT  din Dorohoi, B-dul Victoriei nr.14, prin care se solicita Consiliului Local al
municipistui Dorohoi, aprobarea Planului Urbansitic Zonal -pentru Extindere Intravilan -
T oealitaics Dealu Mare UTR 14, teren studiat si situat in intravilan si extravilan Dorohot,
gencrat de CF 55397 in suprafata de 54.347 mp, CF 54058 in suprafata de 4.024 mp, CF
5485 in suprafata de 5.000 mp, CF 55726 in suprafata de 1.400 mp propundnd avizare
tavorabil.

Prin solicitarea adresata Asociatia HCI  din Dorohof, B-dul Victoriei nr.14 |, doresie
¢4 extinda suprafata de teren intravilan cu suprafata de 36.292 mp, din total suprafata de teren
. iyga de 55650 mp, prin conversia functionala a unor parcele de teren, cu scopul de
1 -oroare e parcele a functiunit de SUBZONA DE INSTITUTI PUBLICE 5[ SERVICH Lii:
COoEVTENTA SOCTALA STINVATAMANT

P esle mtoemit de 50 CASA CHIRIALC SRIL Botosani conform continut Caiit
Cid o 01022000 aprobat prin Ordinulul 176/8/2000 al MLPAT, ale prevederilor
gilamentulai General de Urbanism aprobat prin HG 525/1996 s ale prevederilor Legh
S0 1 -Legea amenajarii teritoriului si urbanismulul,precum si & celorlalte legi ncidenie.
= avizat in conditiile legli de RUR- Romania-respectiv arh Dan {Octavian Botez.

in conformitate cu prevederile Ordinului MDEL pr.2701/2010, privind aprobarea

f Uniomed de informare si consultare & publiculut cu privire la elaborarea planurilor de
areaajacea Leritoriulul st de urbamsm. 0 pericada 28.06.2017-21.07.2017, s-1 infurined
noniatin prin publicarea pe pagina de nlerner & Primaria municipiviui Dorehon

rocmindu-se si Raportul de Informars g Consuitare 4 Populatier .

£ marcursul informarii populatiet I sedint Primariei municipiuiul Doroboi nu g o
i o assears privied realizaren coieclis
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I urma propunerilor din PUZ pentru bxuindere Iniravilan, terenul se zonilica n
Cnitea teritoriala de referinta (AP, - SUBZONA DE INSTITUTI! PUBLICE ST SERVICHT
S ASISTENTA SOCIALA S{ INVATAMANT). Zona circulatii carosabile si pietonaie =
12,88 %, roaa asistenta socialo s invaigman! = 41,30%, zono spatii verzi=45,72 %

BT 35%,; CUT 0,7,

Fata cele prezentate supunem spre aprobare documentatia PUZ intocmita de  SC
CASA CHIRIAC SRL Botosani , pentru Extindere Intravilan Dorohot, localitatea Dealu
Mare, municipiul Dorohoi cu suprafata de 36.292 mp

Arhitect 51, Birou Urbanism,

ing.Cat /llasr




Nr._/0- /50 din 24.07.2017

RAPORTUL INFORMARII S| CONSULTARIi PUBLICULU! PRIVIND
Plan Urbansitic Zonal- Etapa Finala

Extindere Intravilan mun.Dorohoi, cu suprafata de 55.650 mp, generat de
imobilele situate in CF 55397 ; CF 54058 ; CF 54835 ; 55726 .

Amplasament: localitatea Dealu Mare , DOROHOI

Beneficiar: Asociatia Hope for the Children International - DOROHOI
Proiectant General : SC CASA CHIRIAC SRL - BOTOSANI

Proiectant de specialitate: arh.urb.Dan Octavian Botez
Specialist cu drept de Semnatura RUR: arh.urb.Dan Octavian Botez

in conformitate cu prevederile Ordinului MDRL nr. 2.701/ 2010 pentru aprobarea
Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriuiui si de urbanism, a H.C.L. nr. 173/2011
privind ,REGULAMENTULUI LOCAL REFERITOR LA IMPLICAREA PUBLICULUI N
ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM SAU DE
AMENAJARE A TERITORIULUI", s-a intocmit prezentul raport privind aprobarea:

Plan Urbanistic Zonal - Etapa Finala
Extindere Intravilan mun.Dorohoi , cu suprafata de 55.650 mp, gencrat de
imobilele situate in CF 55397 ; CF 54058 ; CF 54835 ; 55726
Amplasament:.  Oborul Nou nr.1B, CF 53905
Beneficiar: Asociatia Hope for the Children International - DOROHO1

Proiectant: SC CONCEPT SRL Botosani

Informarea si consultarea publicului a constat in urmatoarele activitati:
1. intocmire anunt privind consultare asupra propunerilor preliminare nr. 8739 din

28.06.2017
in perioada 28.06.2017 ~ 21.07.2017., au fost afisate pe site-ul www.
nrimariadorohoi@primariadorohol.ro: anunt privind Plan Urbanistic Zonal ,

Fxtindere Intravilan mun.Dorohoi , cu suprafata de 55.650 mp, generat de
imobilele situate in CF 55397 ; CF 54058 ; CF 54835 ; 55726

2. Anunt privind consuitarea Planului  Urbanistic Zonal - forma finala, in pericada

24.07.2017- 02.08.2017.
3. 'n urma derularii procedurii de consuitare a publicului cu privire la forma finaia a

documentatiei PUZ nr.1605/2016, nu a fost depusa nici o sesizare |a sediul institutiei
sau pe pagina de internet, cu privire fa forma finala a Planului Urbanistic Zonal |

Fytindere Intravilan mun.Dorohoi , cn suprafata de 55.650 mp, generat de
imobilele sitnate in CF 55397 ; CF 54058 ; CF 54835 ; 55726.

Arhitedt Sgf, Compartiment Urbanisiy,
ing.Ca — cons. Liviu But%ncu&.
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Nr. Q339din 28.06.2017

T P

Anunt

privind Plan Urbansitic Zonal-

EXTINDERE INTRAVILAN DOROHOI

o

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru
aprobarca Metodologiei de informare si consuitare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului i de urbanism, a H.C.L. 173/25.08.2011 privind,

aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau
revizuirea Planurilor de Urbanism sau de Amenajare a Teritoriului,

a Legii nr. 350/ 06.07.2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismu! republicata,

ANUNTAM
deinararea Dtapei ( Etapa 1- etapa pregdtitoare PUZ) de informare si consultare a publicului cu
privire la documentatia:

Fxtindere Intravilan mun.Dorohoi , cu suprafata de 55.650 mp, generat de imobilele
situate in CF 55397 ; CF 54058 ; CF 34835 ; 55726 .

- Amplasament: localitatea Dealu Mare , DOROHOI

) Reneficiar: Asociatia Hope for the Children International - DOROHOI

: _ Proiectant General : SC CASA CHIRIAC SRL - BOTOSANI
- Preiectant de specialitate: arh.urb.Dan Octavian Botez
- Specialist cu drept de Semnatura RUR: arh.urb.Dan Octavian Botez
Observatiile vor putea fi transmise In scris la Directia Tehnica- Compartiment Urbanism a
Primariei Municipialui Dorohoi, str. Al Cuza nr.41, sau pe adresa de e-mail
prirnariadorohoi@primariadorohoi.ro, in perioada 28.06.2017- 21.07.201%
Consuliarea documentatiei poate fi ficuta la sediul Primariei Municipiului Dorohoi, Directia
Tehnica, Compartiment Urbanism, in perioada 28.06.2017- 21.07.201%, orele 9.9 — 11.9 (tuni,
marti, miercuri, joi si vineri ).
Persoana responsabild cu informarea gi consultarea publicului: cons.Iiviu Butincu - Primaria
Municipiutui Dorohoi, cu sediul in Darohoi, str. AQ. Cuza nr.41, tel. 0231610133, e-mail:

prirnariadsrohoifprimariadorohet.ro.

ARHITE
ing. Cat



Nr. 276 din 26.06.2017
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hape for the children
Asociafia H.C.L + O.F.I C.P8 » RO - 713200 Dorohoi * Romdnia Tel. +40740486996

Asociatia ,,Hope for the

: Children International (HC1)
4 ; OP1 CPS8
%‘“ ﬂé . RO-715200 Dorohoi

eMail: monitor@hci-ontine.de

Catre,
Primaria Municipiului Dorohoi,

In atentia Serviciului Investitii si Urbanism

Asociatia ,Hope for the Children International”, cu sediul in Mun. Dorohoi, B-dul
Victoriei nr. 14, jud. Botosani, cod fiscal 8437141, vé Tnainteaza in dou& exemplare i in
format electronic Documentatia PUZ si Regulamentul de Extindere intravilan Dorohoi —
) Dealu Mare UTR 14, judetul Botosani, pentru suprafata totald de 36.292 mp, in vederea
obtinerii Hotararii Consiliului Local Dorohoi pentru aprobarea PUZ-ului i Regulamentutui

de Extindere intravitan Dorohoi — Dealu Mare UTR 14, judetul Botogani.

Asociatia HCI

Banca Comerciald Romdnd Dorohoi Cod fiscal HCI * Speramya peniru Copii

RO1SRNCBON44011757580001 8437141
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PUZ EXTINDERE INTRAVILAN DOROHOI
- localitatea DEALU MARE - UTR 14

1.1 Date de recunoastere a documentatiei

Denumirea lucrarii : PLAN URBANISTIC ZONAL
EXTINDERE INTRAVILAN DOROHOI
- localitatea DEALU MARE - UTR 14

Initiator: ASOCIATIA HCI - DOROHOI

Beneficiar: ASOCIATIA HCI - DOROHOI
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

Proiectant general SC CASA CHIRIAC SRL - BOTOSANI
R.C.J. J0O7 /372 /1992 - TEL. 0744.700798

Coordonator urbanism arh. Dan Octavian BOTEZ

Data elaborarii: iunie 2016

1.2 Obiectul P.U.Z.

Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismut (actualizata), Legea nr.
50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor
(actualizata), precum si Hotararea Guvernului Romaniei nr. 525/1996 privind aprobarea
Regulamentului general de urbanism (actualizata), au creat cadrul legislativ pentru stabilirea
obiectivelor, actiunilor si masurilor de dezvoltare a focalitatilor, pe baza analizei multicriteriale

a situatiei existente.

PUZ Extindere intravilan DOROHOI - localitatea DEALU MARE - UTR 14



Obiectivul prezentei lucrari il constituie tocmai studiul conditiilor in care se poate dezvolta
urbanistic o suprafata de teren situata partial in extravilanul localitatii DEALU MARE (UAT
DOROHOY), in partea de nord est a acestuia, la cca 120 m est de traseui DN 298 si,
construirea dotarilor necesare asezamantului caritabil al Asociatia "Hope for the
Children international” (HCI| “Speranta pentru Copii") - destinat sprijinirii persoanelor aflate
in dificultate, in special copii si tineri din Romania, in vederea unei dezvoltari sanatoase sia

formarii personalitatii acestora.
1.3 Surse de documentare

In vederea intocmirii Planului Urbanistic de Zona s-a studiat “Planul urbanistic general al
Municipiului DOROHOI” si, Regulamentul general de urbanism aferent acestuia (aprobate prin
HCL nr. 65 / 2007), HGR nr. 525/1996, prevederi ale Codului Civil — despre servitut,
Certificatul de Urbanism eliberat de catre Primaria Municipiului Dorohoi cu nr. 373 /21 12
2015, precum si studiile preliminare ce au fost Tntocmite pentru acest teritoriu:

- Ridicarea Topografica a zonei,
- Studiul Geotehnic.

Pe parcursul elaborarii Planului Urbanistic de Zona au foste efectuate consultari cu
organismele teritorial interesate si au fost obtinute avizele favorabile pentru promovarea

documentatiei.
| a elaborarea Planului Urbanistic de Zona, s-au avut in vedere si prevederi ale legislatiei

specifice, printre care:

Legea 50 — 1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu

modificirile si completarile ulterioare;

- Legea 350 — 2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismuiui, cu modificarile gi
completarile ulterioare;

- Hotararea nr. 525/ 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism , cu
modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

- ORDINUL MLPAT nr. 21/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind elaborarea si
aprobarea regulamentelor locale de urbanism”

- ORDINUL MLPAT nr. 176/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de

elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal”
Certificatul de Urbanism nr 373 / 21 12 2015 eliberat de Primaria Municipiului Dorohoi;

2 STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARI URBANISTICE

2.1 Evolutia zonei - istoric

Initiatorul prezentei documentatii, Asociatia "Hope for the Children International” (HCI
“Speranta pentru Copil”) este infaptuita de trei organizatii non-profit, fiecare din ele acreditata,
recunoscuta ca organizatie umanitara de catre autoritatile din Germania, America si din

Romania.

Scopul caritabil al Asociatiei HCI se realizeaza prin respectarea valorilor crestine, fara
preferinte confesionale, si a principiilor de functionare a tuturor lucrarilor umanitare. Toti

membrii asociatiei sunt crestini si apartin unor confesiuni diferite.

PUZ Extindere intravilan DOROHOI - localitatea DEALU MARE - UTR 14



Asociatia HC! este finantata in totalitate prin donatii din strainatate.

Pentru a raspunde numeroaselor probleme privind situatia copiilor aflati in dificultate, nevoilor
si greutatilor din Romania, Asociatia lucreaza in prezent pe trei nivele pentru a readuce

speranta in viata copiilor:

- Familji substitutive
Copiii aflati in dificultate sunt primiti in familii substitutive pentru a creste sanatosi

ntr-o atmosfera familiala care le ofera caldura, protectie si dragoste.

- Educatie
Prin intermediul scolii si gradinitei care functioneaza in cadrul Asociatiei HCI, cu

autorizatie de incredere eliberata de Ministerut Educatiei si Cercetarii, este oferita
gratuit o educatie de calitate, moderna si avansata copiilor aftati in dificultate si
celor din familiii nevoiase.

- Sprijin pentru familii
Abandonul si neglijarea copiilor au motive complexe, atat sociale cat si materiale.
Asociatiei HC! ajuta in mod concret cu alimente, imbracaminte si reparatii a
locuintelor, astfel incat parintii sa nu fie nevoiti sa isi abandoneze copiii din cauza
problemelor materiale. Se incurajeaza si sprijina in mod deosebit mamele tinere
singure sa isi creasca ele insele copiii, dar si famitiile cu multi copii care traiesc in
conditii precare si au nevoie de ajutor pentru a-si ridica standardul de viata.

Astfel, in 1991-1995 Asociatia HCI efectueaza numeroase transporturi de ajutoare si vizite la
orfelinatele din Dorohoi; in 1995 sunt luarte in ingrijire catorva fete dintr-un orfelinat de stat in
prima familie substitutiva; in 1996 sunt achizitionate patru apartamente in Dorohoi pentru noile
familii substitutive constituite si sunt luate in ngrijirea familiiior substitutive a primilor sugari

aflati Tn dificultate.

Asociatia HCI a considerat apoi ¢& pasul urmétor trebuie sa fie acela de a oferi o educatie
solida care sa ii pregateasca pentru viata. in acest scop se achizitioneza in 1997 un teren la
marginea municipiuui Dorohoi, iar in 1999 au fost demarate lucrérile de constructie la primele

locuinte pentru familiile substitutive pe terenul cumparat.

in 2001 familiile substitutive sunt mutate in locuintele proaspat construite si este infiintata
Gradinita Comnerstone intr-un spatiu provizoriu, iar in 2003 este infiintata Scoala Primara
Cornerstone intr-un spatiu provizoriu. Tot in 2003 sunt demarate lucrarile {a noile cladiri ale
Scolii si Gradinitei Cornerstone astfel incat in 2004, la inaugurarea cladirii, gradinita si scoala

se muta in noul sediu.

Tinand permanent legatura cu mame din Dorohoi si zonele limitrofe, Asociatia HCI a Tntalnit tot
mai des familii aflate in dificultate pe care Incercé sa le sprijine, sa readuca speranta si

schimbarea in viata lor.

Prin demararea proiectului ,,Familii aflate in dificultate” in anii 2005-2006 se incep lucrarile la o
noi locuinte pentru familiile substitutive si sunt continuate lucrarile de constructie la cladirea

scolii.
in completarea dotarilor necesare asezamantului caritabil al Asociatiei HCI, pe suprafata de

teren ce urmeaza a fi introdusa in intravilan, se doreste amplasarea unor noi obiective:

- scoala;
- sala de sport;
- teren de sport si dotari aferente.

PUZ Extindere intravilan DOROHOI - localitatea DEALU MARE - UTR 14



Tema de proiectare prezentata anterior (1.2 - Obiectul P.U.Z), precum si limita zonei studiate
au fost stabilite de comun acord cu primaria municipiului DOROHOL.

Studierea zonei a avut in vedere atat constructiile realizate pe acest amplasament incepand cu
anul 1999, cat si vecinatatile terenului pe care se doreste amplasarea dotarilor asezamantului

caritabil.

2.2 Zona si Amplasamentul

Terenu! analizat in cadrul planului urbanistic de zona, este situat in partea de nord-vest a
intravilanului localitatii DEALU MARE (UAT DOROHOI), in partea de nord est a acestuia, la
cca 120 m est de traseul DN 298. Studiul include si suprafata de teren care prin “Planul
urbanistic general al Municipiului DOROHOI" si, Regulamentul generai de usbanism aferent
acestuia, aprobate prin HCL nr. 65 / 2007 se regaseste in intravitanul localitatii DEALU MARE.

Terenul are ummatoarele vecinatafi :

catre DN 29B, intravilan DEALU MARE, proprietati private
extravilan UAT DOROHOI, proprietati private

extravilan UAT DOROHOI, proprietati private

Drum extravilan UAT DOROHOI, proprietati Municipiul Dorohoi.

Z < m

Zona studiata in suprafata totala de 55 650 mp, este constituita din patru parcele de teren care
potrivit evidentelor cadastrale sunt reprezentate de CAD 55397, 54835, 54058 — proprietate a
Asociatiei HCI si partial CAD 55726 — domeniul public al Municipiului DOROHOQI.

In situatia existenta, sunt asigurate doua accese in incinta (carosabil si pietonal), din DN 298 -
acces principal in zona mediana a aliniamentului estic si un acces secundar din DS 676, pe
latura nordica a terenului studiat.

Topografic terenul prezinta o inclinare relativ constanta din SV catre NE, cu o diferente
importante a cotelor de nivel identificate topografic in zona studiata, cu valori care coboara de

fa 290,65 pana la 262,82

Dupa limita de proprietate nordica, descresterea cotelor de nivel a terenului este accentuata pe
un versant potential activ. '

Terenul este imprejmuit cu panouri de gard, confectii metalice cu soclu dn beton.

2.3 Analiza geotehnica
DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT- ZONAREA SEISMICA

Conform ,Cod de proiectare seismica — Partea | — Prevederi de proiectare pentru cladiri”
— P100-1/2013, amplasamentul constructiei se caracterizeaza prin perioada de colf

Tc=0,7 s si acceleratia terenului ag = 0,16g.

Zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului s-a luat in functie de intervalul mediu de
recurenta(al magnitudinii) IMR=225 ani.

DATE GEOLOGICE GENERALE

GEOGRAFIC, Municipiul DOROHOI se incadreaza in unitatea ,Campia Moldovei”,
subdiviziunea Jijia Superioara si a Bageului ce apare ca o zona deluroasd, fragmentata
prin vii de eroziune ce s-au dezvoltat de-a lungu retelei hidrografice a Jijiei.
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Elementul fizico-geografic cu rol conducator in incadrarea regiunii este cel morfologic,
materializat prin indici morfologici si morfometrici care contureaza si individualizeaza

zona amplasamentului.

Depresiunea Botosani-Dorohoi reprezinta partea cea mai joasa a campiei, care

se desfasoara pe 10-15 km lungime, rar depasind 200 m altitudine, cu cea mai redusa
energie medie de relief (30-40m), prezentand astfel cele mai caracteristici aspecte de
campie. Sub aspect genetic este o subunitate tectono-eroziva.

GEOLOGIC, amplasamentul studiat este situat in partea vestica a maril unitafi geo—
structurale a Platformei Moldovenesti, care reprezintd in zona prelungirea spre vest pe
teritoriul tarii noastre a Platformei Ruse (masivul Ucrainean), si localizat in apropierea
contactului cu Molasa Carpatici (partea vestica), constituind unitatea de vorland a

acesteia.
CADRU GEOMORFOLOGIC, HIDROGRAFIC SI HIDROLOGIC

Din punct de vedere geomorfologic, localitatea DEALU MARE se Incadreaza in
unitatea ,Campia Moldovei”, subdiviziunea Jijia Supericara si a Bageului ce apare ca o
zona deluroasa, fragmentaté prin vai de eroziune ce s-au dezvoltat de-a lungul retelei

hidrografice a Jijiei.

Campia Moldovei ocupa cea mai mare parte a teritoriului judetului Botosani, este o zona
joasa cu altitudinea medie de 200-220 m, iar denumirea de campie este legata atat de
inaltimea redusa cat si de specificul predominant agricol. Din punct de vedere litologic,
campia se caracterizeaza prin prezenta argilelor cu intercalatii de nisipuri sarmatiene.

Caracteristic este relieful cu pante slabe, cu vai foarte largi, cu interfluvii netede ca nigte
platouri si cu energie de relief redusa ( 60-70m), ceea ce imprima de altfel acest aspect
de campie. Altitudinea scézuta in raport cu unitéjile de relief limitrofe care o domina cu
100-300m, fac din Campia Moldovei o unitate depresionard denumitd adesea
Depresiunea Jijia-Bahlui; dar densitatea fragmentarii (0,7-1,1km) se apropie de valorile
specifice unei campii proriu-zise, in schimb, energia medie de relief mentionata anterior
(100-150m) depéageste valorile de campie.

De asemenea, refeaua hidrograficd cu orientare preponderenta consecventd (NNV-
SSE), da nastere unei fragmentari tipic colinare, motiv pentru care Campia Moldovei
mai este cunoscutd si sub numele de Campia colinara a Jijiei, avand o suprafata de

8000km, adica % din teritoriul judefului Botogani.

Morfologia actuald este rezultatul actiunii factorilor naturali care s-au manifestat
continuu intr-o perioada indelungata de timp, respectiv din post Basarabian (Sarmatian
superior) si pand in prezent, ca urmare a actiunii eroziunii retelei hidrografice, dar si a
proceseior de versant.

Modelarea antropicd, nu a modificat inca peisajul geomorfologic din amplasament,
neinfluentand dinamica proceselor de modelare, insa ansamblul proceselor fizico—
geografice caracteristice zonei, trebuie evaluate si inventariate in amanunt, deoarece
particularitatile lor influenteaza si aspectele practice ale amplasamentului.

Avand in vedere faptul ca, in amplasamentul zonei de agrement nu se remarca
prezenta unor procese geomorfologice actuale, terenul este favorabil realizarii

obiectivuiui mentional.
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Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul studiat este situat pe un platou slab
inclinat catre NE. Spre NE platoul se invecineaza cu un versant potential activ,care are
aspect terasat,cu energie de relief foarte mare neconsumata pana in prezent prin

fenomene naturale.

Din punct de vedere al riscului la alunecare amplasamentul studiat se incadreaza in
categoria zonelor cu coeficient de probabilitate de producere al alunecarii de Km =0,60 -
(zone cu potential mare spre ridicat).

Din punct de vedere hidrologic, apa subterana este situata sub cota de 3.00- 4,00 m.
in perioadele cu ploi abundente/seceta nivelul hidrostatic prezinta fluctuatii pe verticala

cu cca 1.00-2.00 m.
Apele pluviale au directie de scurgere spre N.

Din punct de vedere TECTONIC, zona amplasamentului a fost influentata de cele doua
stadii de evolutie: geosinclinal si platforméa: afectate prin migcari de fracturare care au
determinat structura in trepte a soclului, spre orogenul carpatic (legea lui Mrazec),
prezentand céderi succesive spre vest si fundare sub orogen cu un unghi de 150.

Toate informatiile tectonice aratd cd aceastd megaunitate structurald prezinta un
deranjament ruptural, influentat in mare masura gi de migcérile orogenezei alpine, iar
structurile au afectat atat soclul cat si cuvertura, treptele subsariate fiind marcate de un
sistem de falii, orientat de la nord—vest spre sud-est, zona analizata caracterizandu-se
prin particularitati tectonice specifice depozonei avanfosa i wedge-top.

Amintim c3 intre fundament si relief nu exista nici o legéturd importanta, fapt demonstrat
de forajele de cercetare geologicd executate in zona apropiatd insa depozitele
geologice ale avanfosei prezintd o Tnclinare generala spre sud—est de 7-8/m/km de la
NV spre SE, prezentdnd Tnsa si ugoare denivelari sau ondulari.

SEISMIC, zona este afectati de ,cutremurele moldave” al caror focar este situat in
regiunea Vrancea, insa propagarea si intensitatea miscarilor seismice, depinde si de
pozitia amplasamentutui fatd de focar, magnitudine, energia seismului, constitufia
litologica etc.

DATE GEOTEHNICE

S-a considerat necesar pentru investigarea amplasamentului realizarea a 3 foraje cu D
= 2", si adancimea de 5-7.50 m din care s-au recoltat probe tulburate si netulburate.

Avand in vedere caracteristicile constructiei precum gi conditiile de teren se estimeaza
pentru ansamblul constructie - teren © categorie geotehnica 2, iar riscul geotehnic

moderat.

CONDITII DE FUNDARE

Amplasamentele propuse pentru realizarea investitiei nu este supus pericolului
inundatiilor.

Avand in vedere amplasamentele studiate, jocalizarea acestora in teritoriu, conform
studiului de stabilitate realizat pentru amplasamentele limitrofe si analiza
geomorfologica a terenului, se constata ca terenul nu ridica probleme de stabilitate in

contextul actual.
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Stratul de fundare este format dintr-un complex argilos prafos galben consistent la
vartos. Fundarea se va realiza prin depasirea obligatorie a stratului de sol vegetal
respectandu-se conditile de incastrare in stratul viu $i adancimea de fundare conform
normativelor in vigoare, functie de terenul de fundare i caracteristicile obiectului

proiectat.

Ca solutie de fundare se recomanda fundarea directa in complexul argilos prafos
consistent la vartos.

Presiunea de calcul pentru dimensionarea la limitd a fundatiilor se va considera dupa

cum urmeaza:
- pentru adancimea de fundare D = 1,2 m — Ppi = 150 Kpa
- pentru adancimea de fundare D = 1,5m —Ppl = 170 Kpa

Tn forajele executate apa subterana nu a fost interceptat fiind cantonata la adancimi

mai mari decat adancimea forajelor executate.
in puturile existente in zona apa subterana apare la adancimi de 15.0 - 16,0m

Intrucat terenul de fundare se incadreaza in categoria pamanturi sensibile la umezire
grupa A, la proiectare , executie si exploatarea constructiei se vor respecta prescriptiile

Normativului P7/2007

La realizarea umpluturilor, indiferent de destinatia lor si natura materialului utilizat, se va
asigura, la punerea in opera, un grad minim de compactare .In acest sens se vor

respecta prevederile din normativele in vigoare.

La proiectare se vor avea in vedere precizarile Nommativelor actuale privind incadrarea
amplasamentului referitor la adancimea maxima de inghet, seismicitatea si evaluarea

actiunilor din vant si zapada.

in conformitate cu Normativul P100-1/2013 zona seismica in care se incadreaza
amplasamentul este caracterizata de:

- acceleratia activitatii terenului pentru proiectare ag = (,16g;

- perioada de colt Tc = 0,7 sec.

La proiectare se vor avea in vedere precizarile Normativelor actuale privind incadrarea
amplasamentului referitor la Regimul climato-meteorologic specific arealului geografic,
caruia ii apartine municipiul Botosani, impune ncadrarea in zona C — dupd STAS
10101/21-92 si zona B — dupa STAS 10101/20-92.

. in proiectare si executie se vor respecta standardele, normativele si normele
in vigoare, inclusiv P.S.|.
. La intocmirea studiului s-au avut in vedere :

- "Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a
terenului de fundare”, indicative NP 074/2007 ;

Se va solicita prezenta pe teren a executantului studiului geotehnic in urmatoareie

situatii;

0 obligatoriu pentru verificarea i atestarea calitafii stratului de fundare;

0 in cazul aparitiei unor neconcordante intre situatia din teren si cea descrisa in
prezentul referat;

o] in cazul depistarii unor accidente subterane pentru avizarea solutiilor ce se
impun;

o la verificarea unor lucrari dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii.
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2.4 Circulatia

Amplasamentul imobilui studiat, este situat in partea nordica a limitei de intravilan iocalitatii
DEALU MARE, catre intravilanul municipiului DOROHOI, la vest de DN 29B (cca 120 m).

In situatia existenta, sunt asigurate doua accese (carosabil si pietonal) in incinta proprietate a

Asociatiei HCI DOROHOI :
din DN 29B - acces principal (drum pietruit) catre zona mediana a aliniamentului estic si

din DS 676- acces secundar (drum nemodernizat, partial pietruit), pe latura nordica a
terenului studiat, cu traseu catre DN 20B.

In prelungirea acceselor in incinta circulatia este asigurata de alei si platforme carosabile,
dezvoltate preponderent in zona frontala (estica) a terenului studiat.

2.5 Ocuparea terenuritor / Analiza fondului construit existent
Zona studiata in suprafata fotata de 55 650 mp, este constituita din patru parcele de teren care

potrivit evidentelor cadastrale sunt reprezentate de CAD 55397, 54835, 54058 — proprietate a
Asociatiei HCI si partial CAD 55726 - DS 676 — domeniul public al Municipiului DOROHOIL.

BILANT TERITORIAL - EXISTENT | SUPRAFATA TEREN din care
NR DETINATOR |CAD | CAT. FOLOSINTA TOTAL |INTRAVILAN EXTRAVILAN
. feren . cconstnxti dvam| mp % . mp %!. mp %
1. |Asociatia HC L. |65397 45 169,95 415,00 46.584.95 £371114.200,00 255232 384,96 58,19
2 |Asociatia HC L 54835 5.000,00 5.000,00 n,uarams, .
3. | Asociatia H.C.L |54068 | 2 665,05 266505 479 158,00 0278 2507,05 451
4_ [N DOROHOI | 55726 1.400,00 1.408,00 2521 140000 252

Din acest teritoriu, suprafata de 14.358,00 mp teren intravilan UAT DOROHOI conform P.U.G.
5.00,00 mp teren intravilan ( conforn Extras Carte Funciara ) iar suprafata de teren de
36.292,00 mp extravilan UAT DOROHOI ; categoria de folosinta a terenurilor in zona studiata
conform inregistrarilor cadastrale se prezinta conform tabelulu:

TOTAL SUPRAFATA STUDIATA 55.650,866100,0019.358,00 4, 00 6522
dim care- arabil [48.835,00 87 75014,358,00 25 50/34.477,00 61,95

c construchi | 641500 973 500000 858 41508 075

drum | 1.400,00 252] ] 1.400,00 25

Indicatorii urbanistici, determinati in baza situatiei actuale pe amplasamentulu studiat, sunt :

- POT 0,91%
- CUT 0,022

In situatia existenta, sunt asigurate doua accese in incinta (carosabil si pietonal), din DN 298B -
acces principal in zona mediana a aliniamentului estic si un acces secundar din DS 676, pe

latura nordica a terenului studiat.

Topografic terenul prezinta o inclinare relativ constanta din SV catre NE, cu o diferente
importante a cotelor de nivel identificate topografic in zona studiata, cu valori care coboara de

ia 290,65 pana la 262,82
9
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Dupa limita de proprietate nordica, descresterea cotelor de nivel a terenului este accentuata pe
un versant potential activ.

Terenul este imprejmuit, partial cu panouri de gard, confectii metalice cu soclu dn beton.

2.6 Echiparea edilitara

Alimentarea cu energie electrica - pe amplasament nu exista instalatii de alimentare cu energie

electrica care sa afecteze amplasamentele edificabile.
Constructiile existente au bransament la sistemul de distributie a energiei electrice.

Alimentarea cu apa este asigurata din retelele existente cu brangament la reteaua locala.
Bransamentul existent ce alimenteaza cu apa imobilut este din ofel zincat Dn=21/2"
iar in incintd sunt retele de ap3 din otel zincat 2" — 11/2"

Canalizarea tuturor functiunilor este asigurata printr-un sistem local de canalizare de incinta,
infiintat in etapele anterioare, alcatuit din camine de racord, retele colectoare a apelor

uzate si un bazin vidanjabil si o statie de epurare.

Colectarea selectiva a deseurilor este asigurata urmare infiintarii in iteriorul incintei, in zona
accesului principal a unei platforme betonate echipata cu pubele ecologice.Evacuarea

deseurilor este asigurata prin operatorul local de gospodarie comunala.

2.7 Probleme de mediu
RELATIA CADRUL NATURAL — CADRUL CONSTRUIT

Tinand cont de pozitia constructiilor existente pe teren, se va asigura in consecinta, un
raport optim intre suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi.

EVIDENTIEREA RISCURILOR NATURALE SI ANTROPICE
Nu e cazul.

MARCAREA PUNCTELOR $I TRASEELOR DIN SISTEMUL CAILOR DE COMUNICATII I
DIN CATEGORIILE ECHIPARII EDILITARE, CE PREZINTA RISCURI PENTRU ZONA

Nu e cazul.

EVIDENTIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESITA PROTECTIE

Amplasamentul avut in studiu se gaseste in vecinatatea sitului Natura 2000 ROSPA
0116 Dorohoi - Saua Bucecea, arie de protectie speciala avifaunistica, declarata prin H.G.
nr. 972/11.10.2011pentru modificarea si completarea H.G. nr.1284/2007.
Limita intravilanului propus prin P.U.Z. se afla la o distanta de cca 120 m de situl protejat, fapt
ce impune respectarea unor masuri de minime de conservare.
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Caracterizarea sitului

I

Misuri de conservare

Specii de pisisi enumerate in anexa 1 a Directivei Consiliutui 2009/147/EC

A238 Dendrocapos medsis
_A429 Dendrocgpas syriaens
A253 Anthus campesiris
A338 Lanius collurio
A321 Ficedula albicollis
A379 Emberiga hortulana
A122 Crex erex

A224 Caprimulgus enropaens
A089 Aquila pomarina
A072 Pervis apivorus
A339 Lanius minor
A246 Lullula arborea
A031 Ciconia ciconia
A234 Picus canus

A220 Strix uralensis

menfinerea/intrefinerea pajistilor prin pisunat §i cosit pentru
asigurarea conditiilor optime de hrinire/cuibdrit a speciilor
specifice acestor ecosisteme;,

practicarea unui pisunat extensiv in perioada de cuibirit pentru
minimizarea pierderlor de oud i pui ale speciilor care cuibresc
pe sol;

interzicerea ardetii vegetatiel;

promovarea regenerdrii naturale a pidurilor;

pistratea in pidure, pe picior, a arborlor bitrani/moryi care
prezinti scorburi/cavitig;

exploatarea/intrefinerea  vegetaiei forestiere atboricole s
arbustive strict in baza prevederilor amenajamentelor silvice;
limitarea construirii de drumuri forestiere;

interzicerea uciderii sau capturirii intengionate, indiferent de
metoda utilizatd, exceptand speciile de pisiri previzute in anexa
ar. 5 C a QUG 57/2007, aprobati §i modificatd de Legea 49/
2011, in afara perioadelor de reproducere, crestere a puilor i
parcursul rutei de intoarcere spre zonele de cuibirit;

limitarea folositi momelilor, capcanelor: amme, custi, plsid
artificizle, plase, spray-uri, orbirea animalelor cu lumina pe timp
de noapte i altele;

interzicerea deginerii exemplarelor din speciile penitru care sunt
interzise vinarea i capturarea;

interzicerea detedoriri, distrugerii si a culegedi intenfionate a
cuiburilor 5i/sau ouilor din natur#, chiar daci sunt gosale;
interzicerea vanzari, definerii §i/sau transportului in scopul
vanzirii §i oferirii spre vinzare a acestora in stare vie ori moartd
sau a oticiror pirfi od produse provenite de la acestea, ugor de
identficar;

limitarea poluirii fonice §i a perturbirii intenfionate, in special in
cursul peticadei de reproducere sau de maturizare;

menginerea abundentei bazei trofice de nevertebrate, prin
limitarea folosiri tratamentelor chimice;

educarea §i constientizarea comunititilor;

interzicerea/ limitarea rurismului necontrolat.

EVIDENTIEREA POTENTIALULUI BALNEAR I TURISTIC

Nu e cazul.

2.8.

Optiuni ale populatiei

Cerintele autoritailor locale, a locuitorilor din zona de amplasament, precum si punctele de
vedere ale factoritor interesati cu privire la organizarea vitoare a zonei luate n studiu au fost

urmatoareie:

- raspunzand numeroaseior prob
si greutatifor din zona Dorohoiu

leme privind situatia copiilor aflati in dificultate, nevoilor
lui, Asociatia HCI prin activitatea de pana acum asigura

conditiile de reconversie a zonei, din zona de exploatare agricola, in zona de servicil
peniru asistenta sociala si invatamant;
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- asigurarea necesarului de spatii verzi,
asigurarea acceselor auto, a circulatiei de incinta si realizarea de parcaje necesare in

zona conform R.L.U.
configurarea zonelor de edificabil pe suprafata de teren studiata, Tn ideea generarii unui

ansambiu urban armonios dezvoltat,
asigurarea utilititillor necesare dezvoltarii zonei intr-o varianti de echipare centralizata.

3 ‘STABILIREA MODULUI DE ORGANIZARE ARHITECTURAL - URBANISTICA,
CATEGORII DE INTERVENTIE, REGLEMENTARI

3.1 Elemente de tema

Obiectivul prezentei lucrari i constituie stabilirea conditiiior in care se poate dezvolta urbanistic
o suprafata de teren situata partial in extravilanu! localitati DEALU MARE (UAT DOROHOI), in
partea de nord est a acestuia, la cca 120 m est de traseul DN 29B si, construirea dotarilor
necesare asezamantului caritabil al Asociatia "Hope for the Children International” (HCI
“Speranta pentru Copii”) - destinat sprijinirii persoanelor aflate in dificultate, Tn special copii si
tineri din Romania, in vederea unei dezvoltari sanatoase si a formarii personalitatii acestora.

Tema de proiectare stabilita de comun acord cu autoritatile locale raspunde necesitatilor si
oportunitatilor prezentate in capitolul anterior.

Planul Urbanistic General al Municipiului DOROHO! si, Regulamentul general de urbanism
aferent acestuia (aprobate prin HCL nr. 65 /2007), incadreaza acest perimetru UTR 14.

Pentru aceasta subzona urbanistica, interventiile urbanistice sunt conditionate de elaborarea si
aprobarea in conditiile legii a unui Plan Urbanistic Zonal.

in urma analizei din punct de vedere urbanistic a zonei, corelat cu prevederile Planului
Urbanistic General, prezentul studiu trebuie sa clarifice:

- functiunile teritoriului, activitati permise in zona, activitati interzise;

- conditii de conformare a functiunii de servicii pentru asistenta sociala si invatamant
- conditii de amplasare (perimetre edificabile), regim inaltime

- traseele de drumuri, circulatia carosabila;

- circulatia pietonala;

- accese auto si pietonale;

- traseele retelelor tehnico-edilitare, asigurarea utilitatilor.

Din analiza si concluziile studiilor de fundamentare elaborate anterior cat si concomitent cu
PUZ-ul in lucru, a rezultat oportunitatea infintarii zonei functionale de servicii pentru asistenta
sociala si invatamant, in baza unor reglementari urbanistice care fac parte din prezenta

documentatie.

Se preconizeaza realizarea unui complex de servicii pentru asistenta sociala si invatamant
modern, complet echipat, care sa corespunda nevoilor actuale si sa corespunda legislatiei in

vigoare.

Dimensionarea spatiilor construite pe functiuni este facuta cu respectarea normelor si a
legislatiei invigoare.
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3.2

Descrierea solutiei de organizare arhitecturala — urbanistica

Modul de organizare al terenului a avut in vedere urmatoarele cerinte:

. respectarea in cat mai mare masura a regimului juridic existent al terenului
. realizarea unor conditii de construibilitate optime pentru noui obiective ;
. restructurarea constructiei existente astfel incat principalele functiuni sa poata

beneficia de deschidere spre cadrul urban cu orientare favorabila
. POT maxim 35% (existent 0,91%).

. asigurarea unor circuite carosabile si pietonale care faciliteaza accesul spre
amplasament de la strada DN 29B.

. asigurarea unei sistematizari verticale a terenului care sa favorizeze circulatia
pietonala precum si scurgerea apelor pluviale.

. spatiile plantate vor asigura o perdea verde de protectie contra poluarii sonore si
a prafului

. se va prevedea mobilier urban, banci pentru odihna, cosuri de gunoi si corpuri de
iluminat.

. organizarea colectarii deseurilor in pubele ecologice, pe categorii peniru
reciclare.

. se va tine cont de potentialul economic al zonei.

Din punct de vedere al tramei stradale, s-au pastrat traseele actuale ale arterelor
existente, acestea fiind completate cu trasee in perimetrul zonei studiate, cu alei si
platforme carosabile si spatii de parcare care sa deserveasca functiunile propuse.

Avand in vedere tema program, concluziile rezultate in urma analizei situatiei existente,
principiile organizatorice si compozitionaie, in vederea intocmirii PUZ perimetrul studiat
a avut in vedere atat suprafata de teren, ce constitue amplasamentul obiectivului dar si,
teritoriul aferent zonelor adiacente, care constitue zona de analiza a interventiei
urbanistice pentru asigurarea accesibilitatii la obiectivul propus.

Principiul de organizare urbanistica a zonei studiate a pomit de la premiza realizarii unei
zone de servicii pentru asistenta sociala si invatamant reprezentative la intrarea in
municipiu din directia Botosani.

Criteriile principale de organizare arhitectural urbanistica a zonei au fost in principal

urmatoarele:

- zonificarea functionala a terenului aferent PUZ, cu subzone functionale ca parte
a zonei functionale in care activitatile umane prezinta caracteristici comune si
care se desfasoara in spatii amenajate si construite care au caracteristici comune
(constructii comerciale, cai de comunicatiie rutiera si constructii aferente,

circuiatii, spatii verzi)

sistematizarea incintei propuse, avand in vedere functiunile ce urmeaza a se
realiza, deservirea functiunilor cu drumuri de acces modernizate

stabilirea regulilor de construire pe aceste terenuri in asa fel incat sa se respecte
prevederile Codului Civil si legislatia specifica in domeniu

- stabilirea unor criterii urbanistice clare, pentru a putea formula dezvoltarile
viitoare prin definirea indicatorilor urbanistici “procent de ocupare a terenulur’,
respectiv “coeficient de utilizare a terenuluf’, regim de inaltime, sistem de
invelitori etc., detaliate pe plansele cu propuneri cat si in “Regulamentul

de aplicare aferent PUZ"

prevederea unei infrastructuri tehnico-edilitare corespunzatoare functiunilor

preconizate
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Pentru atingerea premizelor mentionate mai sus, coroborate cu datele de tema, pentru
aceasta suprafata de teren, se propune realizarea unei zone functionale, definite in

PUG Dorohoi si RLU aferent :

IP1 — subzona de institutii publice si servicii de asistenta sociala si invatamant, cu

urmatoarele subzone functionale:

- constructii de invatamant — scoala, gradinita, sala de sport, teren de sport ;

- constructii de locuit — asistenta sociala, familii substitutive

- cai de comunicatiie rutiera si constructii aferente,

- amenajari peisagistice de tip parc si teren agricol didactic,

- retele tehnico-edilitare aferente (alimentare cu apa, canalizare menajera,
canalizare pluviala, alimentare cu gaz metan, energie electrica, climatizare si

telefonizare).
In completarea dotarilor necesare asezamantului caritabil al Asociatiei HCI, pe

suprafata de extravilan detinuta de aceasta, se propun zone edificabile pentru
amplasarea si construirea de noi constructii cu urmatoarele caracteristici:

corp nou de scoala

. Dimensiuni maxime: 35,00 x 18,00 m (edificabil} ;

. Regim de inalfime : P+1

. H max constructie: 8,50 m (de la cota terenului sistematizat)

. Suprafata construita: 630,00 mp

. Suprafata desfasurata: 1260,00 mp

. Suprafata utila: 1080,00 mp

. Categoria de importanta: € — constructie de importanta normala,
conform HGR 766/1997

. Clasa de importanta: N — importantd normaia,

conform P100/1-2013

sala de sport

. Dimensiuni maxime: 21,81 x 48,00 m (edificabil) ;

. Regim de inaltime : P

. H max constructie: 7,50 m (de la cota terenului sistematizat)

. Suprafata construita: 1047,00 mp

. Suprafata desfasurata: 1047,00 mp

. Suprafata utila: 890,00 mp

. Categoria de importanta: € — constructie de importanta normala,
conform HGR 766/1997

. Clasa de importanta: Hl — importanti normala,

conform P100/1-2013

teren de sport si dotari aferente, AC = 2500 mp.

. Dimensiuni maxime: 38,50 x 65,00 m (edificabil) ;

. Regim de inaitime : P

. H max constructie: 5,50 m (de la cota terenului sistematizat)
. Suprafata construita: 2500,00 mp

. Suprafata desfasurata: 2500,00 mp

+ Suprafata utila: 2500,00 mp

Categoria de importanta:  C — constructie de importantd normaia,
conform HGR 766/1997

. Clasa de importanta: Ill - importanta normala,

conform P100/1-2013
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3.3

constructii de locuit — 4 unitati - asistenta sociala / familii substitutive

. Dimensiuni maxime: 9,70 x 14,55 m (edificabil / unitate) ;

. Regim de inaltime : P+1+M

. H max constructie: 9,50 m (de la cota terenului sistematizat)

. Suprafata construita: 141,00 mp

. Suprafata desfasurata: 423,00 mp

. Suprafata utila: 360,00 mp

. Categoria de importanta: € — constructie de importanta normala,
conform HGR 766/1997

. Clasa de importanta: Ill - importantd normala,

conform P100/1-2013
Organizarea circulatiei

3.3.1. Cai de comunicatie; profiluri transversal si solutii;

Principala cale de comunicatie in zona o constitutie DN 29B, din care sunt asigurate
accesele carosabile si pietonale actuale. In incinta se propune dezvoitarea unor alei
carosabile care sa asigure atat circulatia intre cele doua accese cat si deservirea

constructillor existente si propuse pe amplasament.

Profilul transversal al acestor alei carosabile— doua benzi pe sens cu trotuare laterale -
este determinant in concordanta cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 -
privind regimul juridic al drumurilor si a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 525/1996

privind aprobarea Regulamentului general de urbanism.

La parcela de amplasament s-au mentinut si modemizat accesele existente din reteaua
rutiera zonala, dezvoltate in incinta cu alei si platforme carosabile, parcari pentru:

- autoturisme vizitatori si personal cu traseu catre locurile de parcare,

- mijloace auto de deservire obiective consftruite, aprovizionare si interventii in situatii de
necesitate.

Circulatia pietonala, de regula adiacent circulatiilor carosabile, este suplimentata de alei
pietonale (pavele autoblocante pe pat de nisip) dezvoltate intre obiectivele complexului.
S-a alocat circuiatiilor carosabile si pietonale, inclusiv parcari o suprafata de
7.225,00mp, reprezentind cca. 12% din suprafata studiata.

Aceasta solutie permite mentinerea si dezvoltarea plantatiei pomicole si arboricole

existente pe amplsament.

Proiectarea aleilor si a platformelor carosabile de incinta s-a facut cu respectarea
Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 43/1997, aprobata cu Legea nr. 82/1997,

Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei nr. 43/1997, precum si a
noilor normative :

Ordinul nr. 44/1998 al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Normelor
privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator
Ordinul nr. 45/ 1998 ai Ministrului Transporturilor pentru aprobaarea Normelor
tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

Ordinul nr. 46/ 1998 al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Normetor
tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice

Ordinul nr. 47/ 1998 al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Normelor
tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a
pomitor in localitatile urbane si rurale

Ordinul nr. 49 / 1998 Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Normeior
tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane
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3.3.2

3.3.3

Au fost avute in vedere si reglementarile tehnice urmatoare:
Norme tehnice privind proiectarea , construirea si modernizarea drumurilor

(aprobate cu Ordin MT nr.45/1988)
- Norme tehnice privind amplasarea lucrarilor ediliare , a stalpilor si a pomilor in
localitati urbane (aprobate cu Ordin MT nr.47/1988)
- Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitati urbane
(aprobate cu Ordin MT nr.48/1988);
- Canalizare siapa - STAS 1346/90.
- STAS 1342/2-89
- STAS 1478/9
- STAS 8591/1-91
- Drumuri _ STAS 10009/90- Niveluri de zgomot urban
- STAS 4032/2-92 —tehnica traficului rutier
- STAS 7348/8-86 echivalarea vehiculelor
- STAS 10144/1-90- Strazi profiluri transversal

- STAS 10144/2-92 Strazi — trotuare
- STAS 10144/3-92- Strazi — Elemente geometrice

_STAS 10144/5-95- Amenajarea inersectiilor de strazi

Parcaje

Pentru complexul social vor fi prevazute parcaje pentru personal si vizitatori — cca.105
locuri de parcare din care o parte vor rezervate pentru persoanele cu dizabiitati.

Sistemnatizarea verticala

In zona studiata, configuratia topografica a terenului prezinta o panta de cca 15% pe
directia vest-est.

Pentru realizarea obiectivului studiat sunt necesare lucrari in vederea asigurarii unei

declivitati acceptabile pentru :
- Asigurarea acceselor in cladire, inclusiv a persoanelor cu dizabilitati functionale;

- Realizarea parcajelor
- Scurgerea apelor de suprafata.

| a amplasarea noilor constructii precum si la amenajarea drumurilor, platformelor se va
avea in vedere rezoivarea unitara a colectarii apelor pluviale si dirijarea lor spre sistemul
de colectare al zonei, prin racordare la bazinul (bazinele) de retentie a apelor

pluviale.

Apele pluviale poluate sunt preluate prin guri de scurgere si rigole in reteaua de
canalizare ape pluviale poluate propusa a se realiza n incinta si vor fi trecute prin
separatorul de namol si produse petroliere propus, si se descarca in canalizarea unitara

stradala.

Reteaua de canalizare se va completa cu tuburi din PVC-KG cu diametre Dn 160mm +

Dn 315 mm.
Apele pluviale conventional curate sunt ape preluate de rigolele stradale existente.

Reteaua de canalizare propusa in incinta va evacua apele uzate in bazinul vidanjabil
existent, acesta avand capacitatea depreluare a noilor consumatori.

L a stabilirea cotei +/- 0.00 a constructiilor proiectate se va avea in vedere amplasarea
acesteia , deasupra cotei platformei carosabile adiacente, propusa a fi realizata ia o
cota inferioara de cca. 2,00 m fata de cta axului strazii.
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3.3.4. Spatii verzi

3.4

3.5

3.6.

Spatiile verzi amenajate si terenul agricol didactic, prevazute in suprafata de 25.445,00
mp vor reprezenta cca.46% din suprafata terenului. Acestea vor fi folosite si pentru
realizarea retelelor subterane, amplasarea stalpilor pentru iluminatul public cat si pentru

plantarea pomilor.

Zonificarea teritoriului

Terenul care face obiectul prezentului plan urbanistic zonal se zonifica intr-0 unitate
teritoriala de referinta (incadrare functionala conform definirii din PUG Dorohoi sia RLU
aferent) :

IP1 — subzona de institutii publice si servicii de asistenta sociala si invatamant, cu

urmatoarea zonificare functionala cu ponderi aferente:

- zona edificabil / constructii
- 22.980,00 mp (41,30%), pentru realizarea de constructii pentru dotari servicii de

asistenta sociala si invatamant, spatii de depozitare, birouri, anexe
din care 19.412,00 mp (34,88%), zona de implantare constructii

- zona circulatii / carosabil / pietonal
- 7.225.00 mp (12,98%), pentru realizarea de alei si platforme carosabile,
din care : zona parcare - 1385 mp, pentru realizarea a 105 locuri de parcare
autoturisme

- zona spaii verzi amenajate,
- 25.445 .00 mp (45,72%), pentru amenajarile de spatii verzi si plantate
spatii verzi amenajate urban, plantatii de aliniament stradal, spatii verzi de
agrementare a zonei si teren agricol didactic

- retele tehnico-edilitare aferente (alimentare cu apa, canalizare menajera,
canalizare pluviala, alimentare cu energie electrica, climatizare si telefonizare)

Regimul de inaltime
Respectand regimul de inaltime al constructiilor existente in zona de amplasament,

regimul de inaltime propus pentru zona studiata este P, P+1, P+2.

Regimul de aliniere ai constructiilor

Criteriile care au stat la baza determinarii regimului de aliniere al constructiilor au fost

urmatoarele:

- profilele transversale ale strazilor la care se aliniaza parcelele propuse si
asigurarea vizibilitatii in intersectii

- regimul de inaltime ai constructiilor (existente si propuse)

- distante adecvate, de buna vecinatate fata de vecinatati

- zone de protectie a retelelor tehnico-edilitare din zona

efecte compozitionale traditionale in zona (unitate, scara zonei etc.)

- prevederile Codului Civil

Regimul de aliniere stabilit prin “limita zonei de construire” (limita edificabilului) indica
limita maxima admisibila de construire pe toate directiile coroborat cu prevederile din
Codul Civil pentru situatiile rezultate concret la construire. Regimul de aliniere ai
constructiilor este corelat cu artera de circulatie principala.

Regimul de aliniere al constructiilor marcat in plansa "plansa 3 Reglementari urbanistice
/ zonificare”, evidentiaza mentinerea aliniamentului existent in prezent pe amplasament,

precum si in zona invecinata.
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3.7

Modul de utilizare a terenului

Pentru caracterizarea modului de utilizare al terenului se stabilesc valori maxime privind
procentul de ocupare a terenului (POT) si coeficientului de utilizare a acestuia (CUT)

pentru toate zonele si subzonele teritoriului considerat.

Procentul de ocupare a terenului (POT) exprima raportul dintre suprafata ocupata la sol
de cladiri si suprafata terenului considerat.

Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) exprima raportul dintre suprafata ocupata la
sol de cladiri si suprafata terenului considerat.

Valorile acestor indici se stabilesc in functie de destinatia caldirilor si regimul de
inaltime.

Potrivit prevederilor stabilite prin PUG si RLU, pentru zonele functionale IS, «in functie
de necesitatile functiunii, de contextul urban precum si de aspecte estetice si
compozitionae, POT si CUT se stabilesc prin PUZ + RLU aprobat» in conditiile legii.

ey

Zona studiata avand un caracter prepondetent de seRAOHsIStenta soTiala S|

invatamant, valorile maximale ale indicatorijor Jlos AN
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

construire

) P.O.T max = 35% . Anexala autorizatia de
; C.UTmax=0.70

: . "lr'-f!% MWL ALY
Avand in vedere cele de mai sus, pentru zgna ; T o) alﬁt%p
rhitect sel |

cunoaste urmatorii parametri:

BILANT TERITORIAL - PROPUS

NR| DETINATOR | CAD ZONIFICARE TERITOTIU SUPRAFATA
- feren . |sociate Invatamint, edificabil , spathi verzi _ circufatl mp %

1. |Asociatia H.C.L 55397 2069500 17.512,00 2092495 4.965,00 46.58495 38371
2. |Asociatia H.C.L 54835 2.285,00 1.900,00 1.855,00 860,00 5.00000 898
3. |Asociatia H.C.L | 54058 2 665,05 266505 479
4. |Mum. DOROHOI 55726 140000 | 1 400,00 252

22.980,00 1941200 25.44500

7.225.00 55.650,00 100,00

REGLEMENTARI URBANISTICE mp %
SUPRARATA STUDIATA 55.650,00 100,00
Zona asistenta sociala si mvatamist 22 980,00 1130
din care: zona implantare constructa 10.412 0D 34 88
Zona caculatl - drum, parcari, pietonal 7.235,00 1208
Zona spais verzi -teven agricol ditaciic 25 445,00 5,72

Bilantul teritorial inscris pe plansa * plansa 3 Reglementari urbanistice / zonificare”
ilustreaza coeficientul de utilizare al terenului CUT si procentul de ocupare al terenului
POT, indicatori urbanistici care se incadreaza in prevederile stabilite prin PUG pentru
Unitatea Teritoriale de Referinta in care se regaseste amplasamentul.
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3.8. Echiparea edilitara

3.8.1. Alimentarea cu apa

Din analiza situatiei existente a rezultata ca zona care face obiectul prezentei
documentatii de urbanism dispune de posibilitati de alimentare centralizata cu apa
potabila.

In solutia propusa, alimentarea cu apa rece a noului obiectiv se face din reteaua
stradala cu un brangament existent, executat din polipropilena reticulata cu insertie
sudata longitudinal cu diametrul exterior Dn= 140 mm.

Necesarul de apa va fi asigurat pentru necesarul de alimentare apa potabila pentru
grupurile sanitare, spatii sociale, tehnologie si pentru asigurarea masurilor de protectie
impotriva incendiiior.

Exista si o retea de hidranti de exterior racordati si la rezerva de apa existenta 2x30mc.

3.8.2. Canalizarea apelor uzate menajere

Apele uzate menajere rezultate de la instalatiile interioare sunt dirijate spre bazinul
vidanjabil existent in incinta si statia de epurare .

Racordul instalatiilor interioare la canalizarea exterioara se realizeaza cu conducte din
tuburi de PVC-KG, Dn 110mm in cadmine de vizitare din incinta.

Reteaua de canalizare menajera din incinta se va realiza cu tuburi din PVC-KG cu
diametre Dn 250mm.

in punctele de racord si la schimbari de directie s-au prevazut camine de vizitare.
Reteaua de canalizare existenta are capacitate de preluare a apelor menajere.

3.8.3.Canalizarea apelor pluviale

In incinta sunt propuse doua retele de canalizare pluviala, si anume:

- retea de canalizare ape pluviale poluate (ape preluate de pe platformele
betonate, platformele pietonale, parcaje)

- retea de canalizare ape pluviale conventional curate (ape preluate de pe cladiri)

Apele pluviale poluate sunt preluate prin guri de scurgere i rigole n reteaua de

canalizare ape pluviale poluate propusa a se realiza in incinta si vor fi trecute prin

separatorul de namoi si produse petroliere propus, si se descarca in canalizarea

stradald (rigole).
Reteaua de canalizare se va realiza cu tuburi din PVC-KG cu diametre Dn 160mm = Dn

315 mm.

Calitatea apelor epurate prin separator se incadreaza in limitele indicatorilor de calitate,
prevazute in normativul NTPA-002/2002 (“Normativul privind conditille de evacuare a
apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor”). Conform prospectelor furnizoruiui
de utilaj concentratia maximé de hidrocarburi evacuate nu va depasi 5 mg/l.

Apele pluviale conventional curate sunt ape preluate de pe cladire.

In reteaua de canalizare din incinta apele pluviale conventional curate, se vor descarca
si apele pluviale poluate epurate prin separatoarele de namol si preduse petroliere.
Reteaua de canalizare exterioara propusa in incinta va evacua apele uzate in reteaua

stradala existenta.
Racordul la reteaua stradala existenta se va realiza cu tuburi din PVC-KG cu diametre

Dn 315 mm.
Breviarul de calcul se va face avand in vedere prevederile din standardele in vigoare
pentru zona Dorohoi:
Qcpl=00001xmixlsx@[ls]
- pentru frecventa 1/1
- durata ploii de calcul : - 5 minute pentru cladire
-15 minute pentru platforme
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- pentru - cladire=260 I/s Ha; i- platforme=130l/s Ha

- coeficientul de inmagazinare mi=0,80 (t<=40 minute)

- coeficientul de scurgere cladire @1 = 0,95

- coeficientul de scurgere drumuri si platforme @2 = 0,90

- zone verzi @3 = 0,10

3.8.4. Alimentarea cu energie termica
prin centrala temica pe combustibili lichizi - motorina si retea de distributie.

3.8.5. Alimentarea cu energia electrica

In solutia propusa, complexul va avea sursa proprie de alimentare cu energie
electrica (post masura - MCAYV, post de transformare - PTAV), ce se va monta la limita

de proprietate.
Modui detaliat al realizarii sistemului de alimentare cu energie electrica a zonei ce face

obiectul prezentului plan urbanistic zonal, se va prezenta la etapele viitoare de
promovare a investitiei, printr-un studiu de solutie de specialitate. Acest studiu va stabili
si modul de amplasare a echipamentelor necesare alimentarii cu energie electrica al

complexului.

3.8.7. Telecomunicalii

Obiectivele noi propuse in zona vor dispune de retele de telefonie fixa, televiziune prin
cablu si internet.

3.9. Obiective de utilitate pubilica

3.9.1. Obiectivul de utilitate publica - servicii de asistenta sociala si invatamant propus

reprezinta.
- constructii de invatamant — scoala, gradinita, sala de sport, teren de sport ;

- constructii de locuit — asistenta sociala, familii substitutive

- cai de comunicatiie rutiera si constructii aferente,

- amenajari peisagistice de tip parc,

- retele tehnico-edilitare aferente (alimentare cu apa, canalizare menajera,
canalizare pluviala, alimentare cu gaz metan, energie electrica, climatizare si

telecomunicatii).

3.9.2. Circulatia terenurilor

Necesitatile de amplasare a obiectivelor noi, impun ca anumite suprafete de teren, detinute si
aflate in proprietatea H.C.1. sa treaca in folosinta publica pentru reconfigurarea s realizarea

circulatiilor carosabile si pitonale.
Regimul juridic al terenurilor afiate in domeniu! privat al persoanelor fizice sau juridice, ramane

neschimbat.
Terenurile aflate in domeniul public raman cu aceeasi forma de proprietate.

BILANT TEREITORIAL - CIRCULATIA TERENURILOR

NR DETINATOR SUPRAFATA
- =rem %
1. | TN Fqlm HCL 54,086,853 9719

2 mmmmnmnﬂm 163,17 029
X mmtpﬁcdwmu 1.400,00 252
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4 SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

Igiena aerului
- In spatiile propuse trebuie asigurat un volum de aer de minim 4 mc / persoana.

Datorita ventilatiei naturale realizate prin ochiurile mobile ale ferestrelor, concentratia
dioxidului de carbon provenit din respiratie nu va depasi 0.01 % din volum.

- In cadrul constructiilor propuse, nu se vor folosi materiale de constructii care sa
degajeze formaldehide. De asemenea, nu se vor folosi material care au in compozitie

azbest.

Ventilarea spatiifor
Toate spatiile se pot ventila natural prin ferestrele existente, iar pentru dupa caz,

realizarea confortului se realizeaza si ventilare mecanica (infroducere de aer proaspat si
evacuare aer viciaf).

Instalatii termice /climatizare/ventilare
In cadrul obiectivului energia termica se foloseste pentru:

(] alimentarea cu energie termica a unitétilor de incalzire tip corpuri statice situate Tn
spatiile administrative si sociale;
(3 alimentarea cu energie electricd a unitatilor de incalzire si climatizare situate in spatiile

care necesita aceasta solutie.

Igiena apei
Localitatea dispune de un sistem centralizat de alimenatare cu apa, sistem dispus si in
amplasamentul propus. Conform S.R.1478. debitul necesarului de apa va fi asigurat prin
bransamentul existent la reteaua publica din zona.
Apele uzate colectate vor fi evacuate in reteaua de canalizare de incinta din tuburi din
PVC-KG, si dirijate catre bazinul vidanjabil existent.
Apele uzate menajer vor fi preluate de la consumatori prin canale inchise si trimise la
sistemul de canalizare local. In felul acesta solul si subsolul din zona vor fi protejate

impotriva castor poluanti.

Etanseitatea la aer, gaze si vapori.
Dimensiunile elementelor de constructive exterioare, caracteristicle tehnice materialelor

folosite pentru pereti exterior, plansee de pod se vor incadra in prevederile SR 6472/7
privind rezistenta minima necesara la permeabilitate la aer.

in ceea ce priveste etanseitatea la vapori a inchiderilor exterioare, dimensionarea
elementelor de constructive se va face in scopul asigurarii unui regim de umanitate
normal a eleentelor de cosntructiei, pe perioada explorarii acestora, conform
prevederilor SR 6472/4.

De asemenea, caracteristicele tehnice ale materialelor folosite vor asigura
neacumularea apei provenite din condensul vaporilor, iar umiditatea acestora, in timpul
perioadei reci a anului nu depaseste valorile maxime admisibile prevazute in SR 6472/4.

Fvacuarea deseurilor solide
Deseurile solide se vor colecta selectiv, in pubele de gunoi cu capacitate de 110 |, fiind

evacuate la cel mult 3 zile.

Pubelele vor fi amplasate pe o platforma betonata in suprafata de 15 mp, inzestrata cu
alimentare cu apa si canalizare.
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Distanta platformei de gunoi fata de caldiri va fi cel putin 10 m. Si aceste deseuri vor fi
evacuate pe baza unui contract cu agenti economici specializati.

Huminatul interior va fi realizat cu lampi conomice. Toate comenzile de automatizare vor fi

situate in camera tabloului general respectiv in birou administrativ. Acesta dispune
de moduri de functionare — complet automat, prin actionarea unei chei de comanda,
sau manual — cu posibilitatea actionarii individuale a consumatorilor de catre utilizator.

lluminatul normal va fi in general fluorescent. Dispunerea corpurilor de iluminat s-a facut
uniform pentru suprafata de iluminat. Pentru obtinerea unui fluminat de caiitate s-a
urmarit respectarea nivelelor de iluminare indicate in standardele de specialitate,
evitarea orbirii prin utilizarea corpurilor de iluminat protejate cu gratare de protectie
metalice respectiv dispuse in afara unghiului de vizibilitate, realizarea unui iluminat
general (care este mai odihnitor decat cel local deoarece nu se pune problema adaptérii
permanente a ochiului la nivele de iluminat diferite) si utilizarea batasturilor de inalta
frecventa pentru eliminarea efectului de palpaire.

lluminatul exterior este realizat cu corpuri de iluminat stradal, tip SON-T 250 W, complet

echipate, montate pe stalpi conici zincati cu indltimea utiia 5 m, cu flanga de racord pe
fundatie, cu unul, doua si patru brate, inclusiv cutie de conexiuni aferente.

Reteaua de iluminat exterior este realizata in cablu CYABY 5x6mmp, montat ingropat.
Cablurile sunt pozate in gant pe pat de nisip si protejate in tuburi de protectie gofrate
Kopofiex cu diametrul de 50 mm.

La pozarea retelelor electrice se vor respecta prevederile SR 8591 privind: adancimea
de pozare si felul de protectie ale cablurilor, distantete minime fatd de conductele altor
instalatii si fata de fundatiile constructiilor precum si felul de protectie la intrarea in
cladiri.

Fiecare stalp este echipat cu cate o cutie de conexiuni care va contine cleme de
legatura si o sigurantd automata magneto-termica, de 6A, pentru proteciia derivatiei
spre lampa, instalata in stalp. Legatura intre aceasta cutie si corpul de iluminat se va
face cu cablu CYY-F 3x2,5mmp, pozat in interiorul stalpului.

Pentru protectia impotriva electrocutarilor, s-a prevazut racordarea tuturor stélpilor
metalici la reteaua de legare la pamant. Astfel, s-a prevazut o legatura intre stalpi, cu
banda de otel zincat 40x4mm, pozata in acelagi gan{ cu cablul de alimentare.

Traseele ingropate aferente iluminatului exterior vor fi executate in santuri la adancimea
de 0,8 m fatade CTS.

Se vor monta cablurile in tuburi de protectie si vor fi acoperite cu un strat de 10 cm de
nisip si folie avertizoare in dublu strat pe zonele in care circuitele electrice intersecteaza

carosabilul.
Toti stalpii de iluminat exterior vor fi conectate la centura exterioara de impamantare.

Iluminatul de sigurania.

Conform normativului 17-2011 este necesara realizarea unui:

lluminat pentru evacuarea din cladiri, a carui timp de punere in functiune in cladirile
destinate publicului sau lucrérilor trebuie sa fie de 5 s, iar timpul de functionare sa fie de
cel putin 2 ore. Alimentarea corpurilor de iluminat pentru caile de evacuare este
asigurat din distributia interioara a TGD, fiind utilizate corpuri specializate dotate cu it
de emergenta local ce asigura o autonomie de 3 ore in regim nepermanent (pentru cai
acces) tip 1 x 8W cu eticheta de indicare a iesirii sau 1x3W LED suspendate de tavanul
fals. Au fost dispuse corpuri pentru indicarea caii de evacuare deasupra fiecarei usi de

evacuare in caz de urgenta.
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Circuitele electrice ce deservesc iluminatul de siguranta sunt realizate cu cabluri de
cupru rezistente la foc timp de 90 minute. Tinand cont c& alimentarea corpurilor de
iluminat de siguranta - iluminatui de panica - este realizata de la o sursa centrala de
baterii de acumulatoare, s-au realizat doua circuite individuale pentru sala de vanzare si
un circuit individual pentru usile de evacuare in caz de panica.

- lluminat de siguranta pentru marcarea hidrantilor, a carui timp de punere in functiune in
cladirile destinate publicului sau lucrarilor trebuie sa fie de 5s, iar timpul de functionare
s4 fie de cel putin 1 ord. Alimentarea corpurilor de iluminat pentru marcarea hidrantilor
este asigurata din distributia interioara a TGD, fiind utilizate corpuri specializate dotate
cu kit de emergenta local ce asigura o autonomie de 3 ore in regim nepermanent tip 1 x

8W cu etichetd de indicare a hidrantjlor.

Instalatia de paratrasnet si priza de pamant

Cladirile vor fi protejate de o instalatie de paratrasnet de nivel | Intarit si se vor lua
masuri de protectie contra supratensiunilor (aparataj de protectie in TGD, in tablourile
secundare si la prizele receptoarelor importante), legturi echipotentiale legate la
pamant intre elementele metalice ale instalatiilor, elementele metalice ale cladirii gi

conductoarele de protectie ale instalatiei electrice).

Cladirea va dispune de o instalatie de paratrasnet compusa dintr-un varf de captare cu
dispozitiv de preamorsare tip PREVECTRON TS 3.40, conectata la priza de legare ia
pamant naturala prin patru conductoare de coborare; priza de legare la pAmant va fi
comund cu a instalatiei de protectie contra electrocutirilor (conform recomandarilor din
reglementérile romanesti i europene) si va avea Rd<1 ohm.

Catargul paratrasnetului va avea inaltimea utila (fata de cea mai inalta proeminenta a
cladirii) de 5m.

La priza de pamant se vor conecta instalatia de paratrasnet a cladirii i instalatia de
protectie contra electrocutarilor. De asemenea se vor conecta la priza de pamant toate
conductele metalice ale instalatiilor edilitare, la punctul de intrare a acestora in cladire
precum si paturile metalice de sustinere a cablurilor electrice .

Instalatia de paratrisnet si priza de pamant este compusa din:

_ varf captare — tip PREVECTRON - 1 buc

- tija captare - tija captare paratrasnet—telescopica

_ retea coborare —conductor platband otel inox 30x3,5 mm

- prizé naturala+artificiald — fundatia cladirii + platbanda Ol Jnox 30x3,5mmp

- piese de separatie, incastrate in trotuare.

Toate echipamentele si utilajele electrice, traseele de jgheaburi metalice, instalatii
termice si sanitare executate din tevi otel vor fi legate la barele de echipotentializare
montate in incinta cladirii. Traseul conductorilor de coborare montati pe acoperisul
cladirii vor fi pozati pe suporti izolanti tip OBO.

Conductoarele de coborare pozate pe fatada cladirii vor fi protejate mecanic pana la
inatimea de 2m si vor fi distantate la minim 10 cm .

Conductoarele de coborare ale unei IPT neizolate fata de structura de protejat pot fi

instalate dupa cum urmeaza:
a) dac3 peretele este realizat din material necombustibil, conductoarele de coborare

pot fi amplasate pe suprafata peretelui sau in perete;

b) daca peretele este realizat din material inflamabil si cresterea temperaturii
conductoarelor de coborare este periculoasa, conductoarele de coborare pot fi
amplasate astfel incat distanta intre ele si perete sa fie mai mare de 0,1m.
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Suporturi de montare pot fi in contact cu peretele.

Atunci cand distanta intre conduciorul de coborare si materialul combustibil nu poate fi
asigurata, sectiunea conductorului nu trebuie sa fie mai mica de 100 mm2.

Se va dispune cate o piesa de separatie tip OBO BETTERMANN montata incastrat in
trotuarul cladirii pentru fiecare coborare de paratrasnet.

Sistemul de legare la pamant a fost proiectat de asa maniera si din asemenea materiale
astfel incat caracteristicile sa fie asigurate pe toata durata sa de viata, la costuri

rezonabile.

Caracteristicile impuse sunt urmatoarele:

. rezistenta electrica redusa a prizei si o distributie favorabila a potentialutui pe
suprafata solului;

. capabilitate adecvata pentru a transfera curentul de defect;

. durata de viata ridicata;

Distributia potentialului pe suprafata solului trebuie sa fie astfel incat tensiunile de
atingere si de pas sa nu depaseasca valorile admise. Cea mai favorabila distributie de
potential pe suprafata solului este obtinuta la utilizarea prizei sub forma de retea plasata

orizontal.
Izolatia termica , hidrofuga si economica de energie

Cladirile proiectate se incadreaza in grupa fl, cu regim normal de umiditate si

temperatura.
Protectia termica necesara pe timp friguros a elementelor de inchidere asigurate in

toate cazurile temperaturii pe suprafata elementului mai mari decat temperature
punctului de roua.

Protectia impotriva zgomotului

Izolarea acustica a unitatilor functionale impotriva zgomotului din spatiile adiacente se
asigura prin elemente de constructive. Astfel, peretii, planseele si pardoselile vor
asigura indici de izolare la zgomot aerian si de impact superioare valorilor de 51 dB

(atenuate) si de 60 dB (impact).

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice .
Nu este cazul.

Lucrarile de reconstituire ecologica

Dup# finalizarea lucrarilor de construciie, terenut din jurul constructiei va fi amenajat.

Se prevede realizarea unor amenajari exterioare care vor cuprinde rigole, si trotuare de
garda in jurul constructiei.

Terenul liber din jurul constructiilor proiectate, care nu va fi amenajat ca platforma
betonatad, drum sau parcaj, se va amenaja ca spatiu verde cu rol de protectie si

ambientare.
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5 CONCLUZII

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal

EXTINDERE INTRAVILAN DOROHOI
localitatea DEALU MARE, UAT DOROHOI - UTR 14

pentru construirea dotarilor necesare asezamantului caritabil al Asociatia "Hope
for the Children International” (HCI“Speranta pentru Copii") - destinat sprijinirii
persoanelor aflate in dificultate, in special copii si tineri din Romania, Tn vederea unei
dezvoltari sanatoase si a formarii personalitatii acestoras-a facut in baza prevederilor
Legii 5071991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru
realizarea locuintelor a ordinului MLPAT Nr. 91/1991 privind formularele, procedura de
autorizare si continutul documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului a “Hotararii
pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism”, adica HFR 525-96, precum si a
Legii 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utiliate publica.

Detaliile tehnice de aplicare a prezentului PUZ sunt specificate in “Regulamentuf aferent
PUZ “ care se utilizeaza insa corelat si completat cu prevederile din prezentul volum de

piese scrise si respectiv desenate.

Planul Urbanistic Zonal impreuna cu Reglementarile aferent devin, odata cu aprobarea
lor, acte de autoritate ale administratiei publice locale, pe baza carora se elibereaza
certificatele de urbanism si autorizatii de construire.

in vederea stabilifii categoriilor de investitii, a reglementarilor si restrictiilor impuse au
fost efectuate analize aprofundate cu privire la:

- incadrarea in Planul urbanistic general
- fondul construit existent (starea cladirilor, materiale de constructii)

- circulatie si echipare edilitara
- tipul de proprietate a terenurilor.

in concluzie, consideram ca solutia propusa ofera un maxim de eficienta privind
ocuparea terenului, orientarea optima a cladirii precum si organizarea optima a

circulatiei.

SC CASA CHIRIAC SRL BOTOSANI
c.arh Marcel D. CHIRIAC U arh. Dan Octavia

————n

coNgt

LIUL JpE TR
TGS A

junie 2016

Go, Ty
o - M ——— .- —"—-R-A..
VIZAT SPRE NESCHImG Fm
T NESCHIE -, HE

curn

Anexala autarizatis de U

N Al v df S

N 2

— !

Actitocy saf

PUZ Extindere intravitan DOROHO! - localitatea DEALU MARE - UTR 14



UB|ANIS0 Loy ]
JOUSINVEYN MYINIFNITD3Y ‘g EE.E%UU“”_“_W._S

Tid 3 T SUULN SYYRNTYE valvinYooT S80I a7 oy
wzy \A_ fﬁmum‘on JNEIRNK AYHAVHLNG SHRONUXE  Reposd | {7 _zﬂm%hmmpn=h2 o
rOnS0I IOHOMOQ INIIINDN 10 1S TO'H YUYONND tksiogeueq)  "TH'S . OVIMIHO wéva,, o'y

1 v ] ZAL0B NVIAYLIO NYO ‘WP remieaan Joviuopancs

oy

. ,
L A
; : I URYSCHYD 1Y

¥ A Y VTHODALYD TYHLE

tiesoLoE 1a vo:
: E2Y

|

£ UREG u::h THETTE e Lod ¢
- ZIE NIEd ISIHOY WIXYW 10 SINVEHN LLNSIIHE00
..n_Ehv.mvw.ON MYIAYHLNI NI SNOOHLNI NFE3L
[(®@i=Tr | [a@Eti=.0d | .
LN d Nikd IL¥INS TR0 [RLSINVERT LENSIDILF02
N/ 10NND Z¥YLI=T102 LINNA EZd  cmepm

39300Y  TREEET

i
._W.u_mmv{ NIMIL [ZH3A NIVdS
%

MVDHYa HAVSOHYD
S o b FIVNOLAGETY [
P / M/ S, WYIOO [T
A AN ANINDOT ] !
| o S 3RNAONd ILINULSNOD _ :
e o @w mYi0d [ e ff: gin HE:
N i ‘2 " aig H
= % S0 3LNINAOT £E £f tiE t
PN gl 3 1L |38 S
NEIT N BINLSIXa ULOMHISNGD E £y £l i
N Al g 2 HH 1
AR — : i3 g 8
n 0 316eld niNaWoQ NINEL VeI - g i3 8. 53
- e —
™ FIVELEYAYD VIRouVd VLW _
. TOH 3ivIIMDORd NaRAL YW T

VIVIONZS YNOZ VLINT

SHOMTC TS - JUVE0HET FudS Shelig
NY TIAVELNT VLI

TONIDIT




CONSILIUL LOCAL. AL
MUNICIPIULUI DOROHOI

ALl CUZA 41

715200 - DOROHOI
BOTOSANI - ROMANIA
www. primariadorohoi.ro

Fax; +40(23%)611310
Tei,: +40{231)1610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorchoi.ro

RAPORT DE AVIZARE

la proicctul de hotardre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal Extindere Intravilan, Localitatea
Dealu Mare UTR 14

Comisia de administratie publica locald, juridica, apararea ordinii publice, respectarea
drepturilor si libertatilor cetatenilor analizand raportul de specialitate nr. 8739 din 25.08.2017

intocmit de ing. llasi Catalin ; cons Liviu Butincu si proiectul de hotaréare initiat de Primarul

Municipiului Dorohoi prin care propune aprobarea proiectului;
avand in vedere ca cele propuse (nu) se incadreaz in prevederile legale, comisia considera

o

¢4 proiectul de hotérére prezentat poate fi aprobat cu urméatoarele amendamente (daca va fi cazul).

"

—

Amendamentele formulate de noi, le motivam astfel:

i)

—

- //‘

avand in vedere cele de mai sus, membrii comisiei de administratie publica locala, juridica,
apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenitor avizeaza favorabil proiectul
de hotarare si propune Consiliului Local sa-| aprobe in forma prezentata de initiator,(in cazul in care
comisia nu este de acord, va mentiona cauzele si va face propuneri in consecinta):

AVIZ FAVORABIL
_.-—""'—Hh"
/

/
.

PRESEDINTE, SECRETAR,
Consilier, Costel-Daniel Irimia Consilier, Adrian

MEMBRU:

Consilier, NiCOIlO Valentin Borcea

(




CONSILIUL LOCAL AL phllo,
MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHO|
BOTOSANI - ROMANIA
www.primariadorohoi.ro

(o)

Fax; +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail; primariadorohoi@primariadorohoi.ro

OQNSILJU{ ¢

RAPORT DE AVIZARE
la proiectul de hotarare cu privire la aprobare PUZ - Extindere intravilan -
localitatea Dealu Mare UTR 14, cu suprafata de 36.292 m.p.

Comisia organizarea si dezvoltarea urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia
mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura analizand referatul de
specialitate nr. 8739 din 25.08.2017, intocmit de Directia tehnica si proiectul de hotarare initiat
de Primarul Municipiului Dorohoi,

Avand in vedere ca cele propuse (nu) sc incadreaza in prevederile legale, comisia
considera ca proiectul de hotarare prezentat poate {1 aprobat cu urmatoarele amendamente ( daca
va i cazul ) :

Amendamentele formulate de noi, le motivam astfel :

Avand in vedere cele de mai sus, membrii comisiei organizarea si dezvoltarea urbanistica,
realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice
si de arhitectura avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune Consiliului Local
aprobarca acestuia in forma prezentata de initiator ( in cazul in care comisia nu avizeaza
favorabil projectul de hotarare, va mentiona cauzele si va face propuneri in consecinta.)

PRESEDINTE COMISIE SECRETAR,
Danicla Eleng Adhscalitei

MEMBW
Dinu Adascalului

Vergil Butnariu
Petru Fulger Parascan




